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1.

OPIS BUDOWLANY

Dane ogdine

1. Temat: Projekt zagospodarowania promenady.

2. Adres: Swinoujécie, ul. Uzdrowiskowa; odcinek pomiedzy ulicami Trentowskiego i

Chrobrego dziatka nr 19. Obreb geodezyjny 2.

3. Inwestor; Baltic Park Promenada KG Invest Sp. z 0.0. spdtka komandytowa, War-

szawa , Al. Jerozolimskie 148

2. Podstawa opracowania

3

1. Umowa z Inwestorem

2. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne

3. Uchwata nr L/413/2005 Rady Miasta Swinoujécia z dnia 24.11.2005 roku w sprawie
Programu Opieki nad Promenada

4. Geodezyjna mapa zasadnicza w skali 1:500

5. Wytyczne do projektowania bedace zatgcznikiem do umowy porozumienia po-
miedzy Inwestorem a wiascicielem terenu - reprezentowanym przez Prezy-

denta Miasta Swinouj$cia

_O'J

Pomiary wysokoSciowe nawierzchni terenu

. Opis stanu istniejacego

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w dzielnicy nadmorskiej i stanowi fragment

reprezentacyjnego ciggu pieszego. Nieutwardzona nawierzchnia wytozona jest
czesciowo zwirem, a w czesci zachodniej opracowania , w sgsiedztwie pawilonow
gastronomicznych utwardzona jest szarymi ptytkami betonowymi 50 x 50 cm ktére sa
w zlym stanie technicznym. Istniejacy przejazd posiada nawierzchnie asfaltowg. Pod
nawierzchnig promenady wystepujg elementy sieci uzbrojenia terenu a w szczegol-
nosci: wodno-kanalizacyjnej- zasilajacej i obstugujgcej punkty handlowo-gastrono-
miczne, energetycznej — zasilajacej latarnie oswietieniowe i punkty handlowo-
gastronomiczne, gazowej — zasilajgcej dzielnice nadmorska. Przed pawilonami
gastronomicznymi w nawierzchni znajdujg sie pokrywy studzienek kanalizacji sanitar-
nej oraz studzienek zaworow odcinajgcych sieci wodociagowej. Od strony pétnocnej
czes¢ promenady ograniczona jest terenem zwigzanym z budowg obiektow aparta-
mentowo-ustugowych. Na terenie opracowania znajduje sie rowniez nieuzywane
betonowe poidio z przytaczem wodnym. Podloze nawierzchni stanowia piaski drob-

ne o przecietnych parametrach nosnosci.



Promenada w obszarze opracowania nie posiada oswietlenia.
Istniejaca zielen stanowi pozostatosci zieleni komponowane] w formie resztek
szpaleru zywotnika oraz ciagu topoli wzdluz granicy potnocnej promenady. Pas
zieleni oddzielajacy promenade od ulicy Uzdrowiskowej to trawnik nieurzgdzony oraz
szpaler kionow wzdtuz ulicy.
4. Opis ogolny inwestycji
Przewidzianc dwuetapowsa realizacje inwestycji: | Etap zakfada realizacje utwardzenia
czesci nawierzchni promenady; |l etap to utwardzenie pozostatej czesci promenady i na-
sadzenie zieleni oraz wykonanie oswietlenia terenu.
Przed wykonaniem Il etapu inwestycji przewidziano realizacje odcinka rekreacyjnej sciezki
rowerowowej o przebiegu w pasie zieleni projektowanej i omijajacym czes¢ istniejgce]
zieleni.
Przedmiotowy projekt zagospodarowania promenady w zakresie utwardzenia nawierzchni
oraz zagospodarowania pasa zieleni stanowic bedzie zatgcznik do zgtoszenia robot
budowlanych.
Projekt okablowania i o$wietlenia przedmiotowego terenu oraz projekt Sciezki rowerowej
stanowiace samodzielne opracowania projektowe objete beda odrebng procedurg ad-
ministracyjno dla uzyskania pozwolenia na budowe.
5. Zalozenia projektowe
W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
1) rozwigzanie kompozycyjne nawierzchni przewiduje kontynuacje robot w dru-
gim, dalszym etapie robét

zasadnicza — $srodkowa cze$c¢ ciggu pieszego zaakcentowana jest prostymi

N
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geometrycznymi wzorami nawierzchni

3) gtowna, srodkowa czesc¢ ciagu -bez nieréwnosci wynikajacych z zastosowane-
go materiatu, pozostate czesci promenady i wykonczenia — akcentujace, z nie-
réwnosciami materiatowymi.

4) uzyte materialy — mozliwie odporne na trwate zaplamienia i zabrudzenia
wynikajace z rekreacyjnego charakteru ciagu pieszego oraz sasiedztwa matej
gastronomi

5) dostosowanie sie do wykonanych elementoéw nawierzchni promenady i dojs¢

do obhiektow

i e Yy

6) projektowana zielen promenady — o przecietnych wymaganiach glebowych

oraz tatwa w pielegnacji



6. Zatozenia kompozycyjne

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia kompozycyjne:
NAWIERZCHNIE

ZIELEN:

1)

N
S

kontynuacje istniejgcego gtoéwnego wzoru nawierzchni promenady
akcentowanie materiatowe przejazdow drogowych
przerwanie ciagtosci wzoru w formie nawierzchni placu w migjscu przesuniecia 0si

podtuznych promenady

stosowanie gatunkow krzewow zimozielonych o réznych , kontrastowych odcieniach
Zieleni

podkresélenie ciagu pieszego szpalerem klonow kulistych na granicy nieruchomosci
zaakcentowanie kolistego placyku nasadzeniami robinii akacjowe;]

przerywanie monotonii ciagu zieleni sasiadujace] z czescia piesza poprzez wykonanie
potokragtych zatoczek akcentowanych cietym niskim na 40 cm zywoptotem z buksz-

wyniesienie kulistej formy cietych cisow poprzez nasadzenie ich w grupach duzych
ceramicznych donic (2 szt fi 75 cm; 1 szt. fi 100 cm) z serii Snap Terra typu SDT 61N

produkcji Terracino.

MALA ARCHITEKTURA | OSWIETLENIE

1)

2)

3)

zaakcentowanie srodkowej czesci pieszej potkolistymi kwietnikami z siedziskami, od-
rebnymi cprawami o$wietlenia dekoracyjnego oraz umiejscowieniem zegara uliczne-
go

kontynuacja stosowanych dotychczas tawek, pojemnikéw na odpadki i latarnii
oswietleniowych w celu nadania promenadzie spdjnego charakteru

oddzielenie zieleni komponowanej od ciagu pieszego barierka trawnikowg

7. Zalozenia wykonawcze
NAWIERZCHNIE

1. W celu wyznaczenia przebiegu nawierzchni nalezy wytyczy¢ osie podiuzne promenady

oraz osie wejs¢ i placu

2. Punktem wyjsciowym do wytyczenia jest przeciecie sie osi P2 i osi wejscia W4 oraz osi P4
i W5 a takze osi P51 W6

3. Krawezniki i obrzeza wbudowywaé z obnizeniem dla swobodnego sptywu wod opadowych |

w celu ptynnego przejscia nawierzchni pieszej i przejazdu.

4. Spoinowanie wykonywaé miatem kamiennym 0/2 mm. Zaleca sig¢ wypemienie szczelin

miatem kamiennym juz podczas uktadania kostek. Przed ubiciem gotowe] powierzchni za-

geszczarka z gumowa lub neoprenowg pityta ochronna, nalezy spoiny wypeini¢ miatem

kamiennym (0 - 2 mm).



5. Po ubiciu fugi szer. 3-4 mm nalezy ponownie "zamkngc¢" miatem kamiennym.
ZIELEN

1. Zielen nasadza¢ po wytyczeniu osi potokraglych zatok

2. Wzdhluz styku nawierzchni utwardzonej promenady w pasie zieleni wykonaé row drenazowy
wypetniony otoczkami o frakcji 20-50 mm w ostonie z geowtdkniny. Warstwa ziemi proch-
niczej przykrywajaca row powinna wynosi¢ min. 30 cm.

3. Drzewa nasadzac w rowach 60 x 60 x 60 cm wypetnionych warstwa préchnicy zmiesznej z
gruntem rodzimym.

4. Po nasadzeniu drzewa zabezpieczy¢ palikami oraz usztywnié pnie szerokimi wstegami ju-
towyimi.

5. Przed posadzeniem cisow w ceramicznych donicach odizolowaé $cianki od wypetnienia
ziemig materiatem izelacyjnym z warstwy 5 cm keramzytu.

6. Rosliny okrywowe sadzi¢ w ukladzie naprzemiennym w rozstawie okreslonym w tabeli.

MALAARCHITEKTURA

1.

Kwietniki wykonaé z cegty klinkierowej w kolorze ceglastym o zblizonym odcieniu do bruku
klinkierowego nawierzchni na zaprawie cementowej. Spoinowanie wykona¢ ciemnoszarg
fuga elastyczna i mrozoodporng z oferty firmy Mapei.

Siedziska kwietnika wykonac¢ z listew 4x6 cm z drewna bangkirai mocujac je klejem do ce-
ownikéw 60x30 cynkowanych ogniowo. Ceowniki przytwierdzi¢ za pomocg gwintowanych
pretow cynkowanych ogniowo typu M8 mocujac je w trakcie wykonywania muru lub po-
przez nawiercenie, osadzenie w murze i zalanie zaprawg szybkowiazaca. Listwy mocowac
kleiem poliuretanowym we wrebach przy pomocy kleju Artelit do drewna klasy D4 szyb-
kowigzacym WB 350 lub podobnym. Weby powinny by¢ ok. 30 mm szersze niz szerokosé
ceownika ze wzgledu na krzywizne kwietnikow.

Barierki trawnikowe wykonac z profili stalowych lub kutych o przekroju 40 x 40 mm.
Mocowanie barierek wykonaé¢ w gruncie ze obrzezem trawnikowym. Stupki podpierajace
barierki mocowaé co 50 cm. Pas gruntu o szerokosci ok. 15 cm wzdtuz obrzeza w migjscu
mocowania cbsypac¢ zwirem rzecznym warstwa ok. 5 -8 cm.

tawki zastosowane w projekcie mocowaé do podtoza za pomocg klamer. W projekcie do-
brano tawki zeliwne typ Wien nr 120 zastosowane juz w pozostate] czeSci promenady t]. z

oferty firmy Alberts lub podobne i spetniajgce wymogi techniczno-uzytkowe.

stylowy z oferty firmy Alberts lub podobne i spetniajgce wymogi techniczno-uzytkowe.
Zegar uliczny na zeliwnym stupie zamontowa¢ w centralnym miejscu okragtego placu

promenady projektowanego na przediuzeniu ulicy Cieszkowskiego.

8. Materialy uzyte do wykonania nawierzchni

1) Phytki chodnikowe betonowe 40x40x7 cm



2) Bruk klinkierowy 10x20x4,5 cm

3) Kostka granitowa szara 8/10

4) Kostka sjenitowa grafitowa 8/10 (do ksztattowania wzoru)

5) Mozaika granitowa szara 4/6

6) Kostka betonowa brukowa 10 x 20 x 8 cm, szara (jako tymczasowa wymiana

nawierzchni w osi wjazdu W9)

9. Podbudowa nawierzchni

W projekcie przyjeto dwa rodzaje podbudowy:

1) przewidziang dla ruchu kotowego w obszarze przejazdow sktadajaca sie z:
a) warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci 15 cm
b) kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 0/31 ,5mm gr.15 cm
¢) podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 3 cm

2) podbudowe przewidziang dla ruchu pieszego sktadajaca sie z:
a) geowtdkniny np. Polyfelt TS20
b} gruntu stabilizowanego cementem, grubosci 15 cm
c) podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 3 cm

3) podbudowe tymczasowego wjazdu w osi W9 wykonana z piasku gruboziarnistego

Uwaga! Wprowadzenie geowfokniny w podbudowie przewidzianej w obszarze ruchu pieszego

podyktowane jest dodatkowym wzmocnieniem podfoza.

10. Odwodnienie nawierzchni
Przewiduje sie odwodnienie w kierunku Sciekow i terendw zieleni. Spadki poprzeczne nalezy
wykonac generainie w oparciu o projekt branzy drogowej przy zatozeniu spadku i=1,5% w

kierunku scieku.

Odwadnienie nawierzchni przy istniejgcych pawilonach gastronomicznych - za pomocg koryta
odwadniajacego z rusztem (proponuje sie typ korytka ACO).

Cdwodnienic ckraglegs placu w czesci srodkowej - do zeliwnego wpustu ulicznego 500x300
mm , a nastepnie do skrzynek rozsaczajacych (proponuje sie typ Azura firmy Wavin}
uktadanych w 2 warstwach po 14 szt kazda. Skrzynki otuli¢ warstwg geowltokniny w/g
wymogow producenta. Podtgczenie do skrzynek wykonaé rurg PVG o Srednicy 160 mm.
Przed podtaczeniem do skrzynek wykonac studzienke osadnikowg z PVG DN 400.

Opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Koncewicz



WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH, PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA LUB WYCINKI
W RAMACH OPRACOWANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ODCINKA PROMENADY
PRZY UL. UZDROWISKOWEJ W SWINOUJSCIU POMIEDZY ULICAMI TRENTOWSKIEGO |

CHROBREGO.
Lp| Ozn. Nazwa tacinska Nazwa polska | Sztuk Opis Uwagi
Sadzi¢ w dotach 60x60x60.
y ; . ’ Po nasadzeniu
1 K1+K14 | Acer platanoides Klon pospolity 14 Nowe nasadzenie zabezpieczyt | usztywnié
pien.
K15+ . . - Wymagana przycinka
2 K26 Acer platanoides Klon pospolity 12 Istniejgce ATt
| Sadzi¢ w dotach 60x60x860.
Acer platanoides . . | Po nasadzeniu
3 u1-uz27 Clobesu Klon kulisty 27 Nowe nasadzenie | zabezpieczy¢ i usztywnic
a pien.
| | Sadzi¢c w dotach 60x60x60.
4 |RisR12|  RobMa gohinia akaciowa | 12 Nowe nasadzenie | s PR
pseudoacacia zabezpieczy¢ i usztywnic
pien.
; ' i Wymagana przycinka
5 W1-wW2 Ulmus laevis Wigz szyputkowy | 2 Istniejgce | redukujaca i sanitarna
. . - Wymagana przycinka
L6 C1 Taxus baccata Cis pospolity 1 Istniejgce | redukujaca
| Grupa 3 cisow cigetych do |
| Taxus media Cis posredni - formy kulistej
| o Hickisii Hickisii g Do nasageeTie Nasadzenie w donicach
* wedtug specyfikacji
[ Taxus media Cis posredni ; } ; .
8 CP2 Cah Hickisii 1 Nowe nasadzenie | Nasadzenie w gruncie
| | Grupa 3 cisow cietych do
Taxus media Cis posredni . formy kulistej
8 | wFE Hickisi Hickisii 3 NawE Hesaduenie Nasadzenie w donicach
: ] wedltug specyfikacgji
T ; Grupa 3 cisow cietych do
Taxus media Cis posredni ; formy kulistej
.. EF Hickisii Hickisii L Sl ol Nasadzenie w donicach
wedtug specyfikacji
11 CP5 et et L et 1 Nowe nasadzenie Nasadzenie w gruncie |
Hickisii Hickisii |
Grupa 3 cisow cietych do |
Taxus media Cis posredni - formy kulistej
2| CRe Hickisii Hickisii 3 il Nasadzenie w donicach
| wedtug specyfikacii [
Grupa 3 cisow cietych do |
Taxus media Cis pogredni ; formy kulistej
13| CP7 Hickisii Hickisii 3 Nowe nasadzenie Nasadzenie w donicach
i w/g specyfikagji
I , , | S S Mg sbpeyinedl |
14 CE1+ | Taxus baccata Cis pospolity 4 Nowe nasadzenie. Krzew o | Sadzi¢ w dolach 50 x 50 x
CE4 Elegantissima Elegantissima zoltozielonych iglach. . 50 w gruncie préchniczym
15 | sp1 Pinus mugo var. Sosna gorska 10 Nowe nasadzenie. - Grupa krzewow.
| i | Pumilic Pumilio Kosodrzewina Sadzi¢ co 170 cm
‘ Pinus mugo var. | Sosna gorska . Grupa krzewow.
10 SP2 1 pumilio Pumilio 10 Nowe nasadzenie | gadzic co 170 em




Lp| Ozn Nazwa tacinska Nazwa polska | Sztuk Opis Uwagi
17 SP3 Pinu;;;;ﬁg Na: SOS;frrﬂﬁgSka 10 Nowe nasadzenie SC;LUZF?? (I;(r)z ,? ;v()é(\:um
18 Slj L, ?mu;:‘rxﬁg var Sosg‘jrrﬂﬁgSka 9 Nowe nasadzenie S(ZLUZ?S ;:Z ,? %é\cﬂ;.l
19 | sps | Pinu;Lrlnnl].liﬁg var. Sosgmqg:lc'i);ska 5 Blas s | SC;LUZF?E é‘(;zf%égh
R e | . e BT B SR
20 SP6 Pinuglﬁﬁg ik Sos;w:n(;;i:’i);ska 10 Nowe nasadzenie S(iguz?g gcn;z:a ;:r)é::vr.n |
21 | spr | Pimusmugovar | Sosnagérske | 1o | Nowe pasadzenie Srupa krzewtu.
22 SP8 Pinuglmﬁg vl 80%13"%333“1 4 | Nowe nasadzenie SC;LUZF;? ;;Zf ;\(r)é;vm
23 | SP9 Pinug;n":ﬁg var Soirfnﬂﬁ;sm 7 Nowe nasadzenie SC;LUZF?«C?‘ cl;;z;a ;\(r)é\é\rm
oa | spp | PinugMugovar | Sosnagdrska | 4 Nowe nasadzenie Ldihe -l
o | 950 Dopvme | e o fomnmmueliono | posg s
o scr | POEINES | Guencows 3 | Nowrsemems | oONPUNTCUON
29 5C4 Pi(l:ce:irglsl;ca | Swierk Conica 4 Nowe nasadzenie | s a(c-j?,;jc? ?;okz)zk?gggcm
30 | SC5 Pi(lzgzrg];ilac;ca Swierk Conica | 3 Nowe nasadzenie Sacdi;lijc'? gokrrazkégg\(’)v.cm
31 | sce Pi?girg!;ilt?;ca Swierk Conica 3 Nowe nasadzenie Saﬁ.‘rcli? 20k:32£v;3\g.cm
2| sor | PRSI uexcones | 3 Nowrsssmme | (WPOICTSM
Y S - e Nl R
n sco | OEINT | uecoies | 5| Nowerasadne | OUPONTMON
w son | PEEINO | Guoxcones | 4 Nowrsssmne  (OUPSICON
s | sonn  PERYANA | SweConica | 3 | Nowenasadzeme | g,anPelTENCR
: L - 1
a7 | scrz | PRI | syierk Conica | 3 Nowe nasadzenie Sa(j;‘épiokgzs‘;g‘(’;‘cm
38 | sct13 | PRAYSNE | Swierk Conica | 3 Nowefesad enie Saceit 50 ok 200 cm
39 | sc14 Pi?gir%f;ca Swierk Conica 3 Nowe nasadzenie S ag;.]g iokrozkéggg-cm
o - a - - i Pojedyncze nésadzéni:
40 | M1 Larix decidua el\:s)(géﬁa“:i 1 Nowe nasadzenie =k e;;eli?aﬁzfgzi?ywmé i
L e | - I piet: |
\i1 B semeLéﬁi?ens ?)l;zzzolﬁ; 780 Nowe nasadzenie J> Eadzic’: co 20_30_0[__“_



Lp| Ozn. Nazwa lacinska Nazwa polska | Sztuk Opis Uwagi
”'13 erberls.__ Nowe nasadzenie
thunbergii : -
42 BN1 At = Berberys Nana 3 Ciemnoczerwony krzew Sadzi¢ co 80 cm
ropurpurea Kiui
Nana Hacy:
43 BA1 Berberis Berberys 5 ~ Nowe nasadzenie Grupa krzewow.
! thunbergil Aurea | Thunberga Aurea Zéttozielony krzew kiujacy. Sadzi¢ co ok. 70 cm
| 44 BA1 Berberis ‘ Berberys 5 ~ Nowe nasadzenie Grupa krzewow.
i thunbergii Aurea | Thunberga Aurea Zoéltozielony krzew kiujacy. | Sadzi¢ co ok. 70 cm
Sadzi¢ w odstepach
‘ Nowe nasadzenie. Roslina | ., ee ot FUZeaeeh
45 Br Vinca Minor Barwinek 2700 ' pomiedzy nasadzeniami
okrywowa. i
obsypac kora warstwg 5-10
cm
Euonymus Sadzi¢ w odstepach co 30
: Trzmielina Nowe nasadzenie. Roslina | cm. Przestrzen pomigdzy
- 7 fortungﬁ;nerald Emerald Gold =a00 okrywowa. nasadzeniami obsypac
| korg warstwg 5-10 cm
Obwaod pnia |
drzew
lub
powierzchnia
krzewow
47 ( P1 Populus nigra Topola czarna 1 Istniejaca 92 cm Przewidziana do wycinki |
- ~ P + — e
48 P2 Populus nigra Topola czarna 1 Istniejaca 81 cm Przewidziana do wycinki |
— - " ! . S . N 4‘ - —— e, —
. Istniejaca P i e
49 ‘L P3 Populus nigra Topola czarna 1 dwagionma 152 cm Przewidziana do wycinki |
50 @ P4 Populus nigra Topola czarna 1 Istniejgca 84 cm Przewidziana do wycinki
- Istniejgca Gtz o i
51 P3 Populus nigra Topola czarna 1 dwupienna 98 + 41cm | Przewidziana do wycinki
| Thuja Zywotnik o ’ . -
52 Z1 el el Zachiedd nd Istnigjgcy 18 m Przewidziany do wycinki
| | _—
Thuja Zywotnik E - ) - e
53 22 o lentals SaEhAaRT | nd Istniejacy Im Przewidziany do wycinki
-~ | Thuja Zywotnik . 5 - .
54 | Z3 i et P nd Istniejgcy 14 m | Przewidziany do wycinki
_ | Thuja Zywotnik ' -, . 2 I s
55 | Z4 | aeckiantalis saphEdni nd Istniejacy | 12m Przewidziany do wycinki
e e -
| Thuja Zywotnik - 2 A s
56 Z5 ok Tarlali o ehAdT] nd Istniejacy 4m Przewidziany do wycinki
Thuja Zywotnik - o i pd
7 S . 2
5 Z6 G I nd istniejgcy 1m Przewidziany do wycinki
Thuja Zywotnik . oo s
F : . X | 2
58 Z T b onmais nd Istniejacy 35m Przewidziany do wycinki
Thuja Zywotnik ' - ‘ 3 o s |
59 Z8 4 . .
| | sBtidantals D S S nd Istniejacy 3m Przewidziany do wycinki
Thuja Zywotnik i 4 cov s i
}60 Z9 BEalERETS S S nd istniejacy 25m Przewidziany do wycinki |




ZachodnopomorsKl vwojewouzss
Kongerwator Zabytkow
w Szezerinie _
ul. Kuénierska 144, 70-536 Szezean
' tel. 091 433 70 66/32 488 1804

Szczecin, dnia 7 listopada 2006 r.
ZN-4412/7T7MK/2006

- DECYZJA : '

Napodsta\mcart6ust1 pkt.1 htbllrtg,art'lpktl art36ustlpkt1 1artS9pkt2ustawyz
dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2003 r. Nr 162
poz.1568 z poézn.zm ) oraz art.83 ust.2 i ust.3, art.84 ust.1, ust.2 i ust.4, art.85 ust.6, art 87
ust.3 ustawy z dn.16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz.880 z
pon.zm.) oraz art.402 ust.5 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z pézn.zm.) oraz art.104 ustawy z dn. 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z pbézn.zm.) oraz
pkt.3 Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dn. 18 pazdziernika 2005 r. w sprawie stawek
oplat za usunigcie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P. z dn. 26
pazdziernika 2005 r.)

- po rozpatrzemu whiosku z dn. 19.07.2006 r. ANKOR Andrzej Koronkiewicz Swinoujscie
ul. Armii Krajowej 12/210, dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa z dn. 19.07.2006 r.
Baltic Park Promenada-KG Invest Sp. z 0.0. Sp. k. w Warszawie, w sprawie usunigcia
krzew6w rosnacych przy ul. Uzdromskowc_], dzialce nr 19, w Swinoujsciu

- - pozwalam na usuniccie 61m’ zywotnika zachodniego rosnacego przy ul. Uzdrowiskowe;j,

dzialce nr 19, w Swinoujéciu, zgodnie z ukladem zieleni w ,,Projekcie zagospodarowania
Promenady. Odcinek promenady przy ul. Uzdrowiskowej pomigdzy ulicami Trentowskiego i
Chrobrego w Swinoujéciu. Dzialka geodezyjna nr 19 obreb geodezyjny nr 2” opracowanego
przez Biuro Projektéw ABC w Swinoujsciu z sierpnia 2006 ., pod warunkiem zastapienia
usuwanych krzewo6w nasadzeniami zieleni wykonanymi zgodnie z ww. ,Projektem™;

naliczam oplaty za usuwane krzewy w kwocie: 25.634,64 zI , zgodnie z zal. tabelg. Kwote
nalezy wplacié na koato Gminnego Funduszn Ochrony Srodowiska w Swinoujéciu w terminie
14 dni od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stala si¢ ostateczna - odroczonym na okres 3 lat od
dnia wydania zezwolenia.

' Uzasadnienie )
Przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest na terenie ukladu urbanistycznego m. Swinoujscia
wpisanego wraz zielenia do rejestru zabytkéw pod numerem 1177, dec. PSOZ/Sz-
1/5340/33/91 z dn. 08.03.1991 r. Teren posiada walory zabytkowe w postaci czyte]nego
hlstorycznego ukiadu przestrzennego, w tym uktadu zieleni.
Projekt jw. ze stanowiska konserwatorskiego nie wzbudza zastrzezen. Krzewy kohdujq z
realizacja tego projektu oraz projektem remontu i utwardzenia nawierzchni Promenady, ktéry
wczesniej uzyskal pozwolenie Zachodmopomorsklego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow na realizacjeg.
W celu nie zubozenia zasobéw zieleni teremu warunkuje si¢ WYC]I]kQ wykonmcm nowych
nasadzen.
Posiadacz nieruchomosci ponosi oplaty za usuniecie krzewdw z odroczonym terminem
uiszczenia oplat wynﬂ(ajqcym z warunku nowych nasadzen. :
Pouczenie

Na decyzje¢ niniejsza przyshiguje prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za moim
posrednictwern w terminie 14 dni od dnia jej otrzymama
Pozwolenie moze byc cofni¢te lub zmienione w razie ujawnienia po _]ego wydaniu nowych
okolicznosci, ktére mogq mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
prac.



Jezeli posadzona w zamian zielen zachowa Zywotno$¢ po uplywie 3 lat od dnia jej posadzenia
lub nie zachowa Zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci naleznosé
z tytulu ustalonej oplaty jw. podlega umorzeniu.
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Otrzymuja:
- 1./ ANKOR Andrzej Koronkiewicz
Zarzadzanie Nieruchomoséciami

I Obstuga Wsp6lnot Mieszkamiowych
UL Armii Krajowej 12/210
72-600 Swinoujscie
za zwroinynt poftwierdzeniem odbiorn
1. aa
Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski
72-600 Swinoujscie
2. Buro Projektéw ABC
UL Woj. Polskiego 37
72-600 Swinoujscie

optata skarbowa: 6,00 zl; zwolnione z oplaty skarbowej od pozwolenia na podstawie tabeli stanowiacej zatacznik
do ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz.960 z péin.zm.) czesé IV,
przedmiot 44 pkt.2, zezwolenia pkt.6




WOIEWODZET URZAD

OCHRONY ZABYTKOW W SZCTECINIE
70-536 Szezacin, ub. Kusnierska [4A
icl./fax 433-70-66, tel. 488-15-04
NIP §51-20-22-807

zalacznik do decyzji znak: ZN-4412/77/MK/2006 z dn. 07.11.2006 .

Tabela z wyliczeniem kwoty oplaty za usunigcie krzewow z terenu dzialki nr 19 przy ul
Uzdrowiskowej w Swinoujsciu. '

Nazwa gatunkowa | M *powierzchni |Stawka w 2t . |Kwota w 2t zwigkszona o
(numery zgodne z pokrytej zalm?  |100% (teren wpisany do
~Projektem™) krzewami powierzchni | rejestru zabytkow)
pokrytej
krzewami

52, zywotnik 18 121012 756432

zachodni
53. zywotnik 3 210,12 1260,72

zachodni
54. zywolnik 14 210,12 3883,36

zachodni
55. zywotnik 12 210,12 5042.88

zachodni
56. zywotnik 4 210,12 1680,96

zachodni
57. zywotnik 1 210,12 420,24

zachodni
58. zywoitnik 3,5 210,12 1470,84

zachodni
59. zywotnik 3 210,12 1260,72

zachodni
60. zywotnik 2.5 210,12 1050,60

zachodni

Razem: 25.634,64 zl







