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l. Ogdélna Specyfikacja Techniczna

1. Zakres opracowania
Specyfikacja obejmuje wykonanie $ciezki rowerowej

2. Lokalizacja i stan istniejacy

Teren inwestycji stanowi w znacznym stopniu nieurzadzony zieleniec oddzielajgcy ciag
pieszy od ulicy Uzdrowiskowej. Wzdtuz ulicy Trentowskiego $ciezka rowerowa poprowa-
dzona jest na fragmencie asaltowej ulicy. Stan asfaltowe] nawierzchni ulicy Trentowskiego
wymaga wykonania frezowania na zimno. Zaleca sie wykonanie frezowania fgcznie z wy-
konaniem czeéci przewidzianej dla ruchu samochodéw w ramach wspolnej inwestycji.

Istniejace krawezniki drogowe wzdtuz ulic — granitowe.

Podtoza gruntowe sktadaja sie z piaskéw drobnych z domieszkami humusu a woda grun-

towa nie stanowi stanowi utrudnienia w prowadzeniu inwestycji.

3. Wymagania organizacyjne:
3.01 Wymogi ogédine

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennikiem budowy. Przejecie placu budowy nastepuje po ogledzinach miejsca inwestycji ze
szczegalnym uwzglednieniem stanu istniejgcej nawierzchni, zieleni oraz obiektow
sgsiadujacych z placem budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wy-

maganiami specyfikacji, projektu organizaciji roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét .

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na

koszt wiasny.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan oraz inne czyn-
niki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wszystkie decyzje, polecenia, akceptacje, uzgodnienia i ustalenia Inspektora Nadzoru wymagajg
form;f pisemnej pod rygorem niewaznosci. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych podczas robot. Wy-
konawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji |
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzeb-
nej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziataniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-

mentacjg projekiows.

3.02 Charakterystyka budowy i zaplecza

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z taSmy ochronnej .

- oznakowanie terenu budowy zgodnie z przepisami administracyjnymi , BHP , ppoz |

ochrony srodowiska.
- zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
- Zabezpieczenie pni drzew sasiadujgcych z inwestycjg .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cene umowna.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi i

ochrony srodowiska.



Miejsce przeznaczone pod zaplecze budowy zlokalizowane moze byc¢ bezposrednio
przy placu budowy ze wzgledu na jego wielkosc¢ i dostepnosé. Dla potrzeb zaplecza
sanitarnego i biurowego mozna wykorzysta¢ przenosne obiekty kontenerowe Rozli-
czenia za dostarczane media nalezy ustalic umownie w formie pisemnej. Teren sktado-
wania materiatow nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu
dla pozostatych uzytkownikow i wtascicieli dziatek sasiednich oraz ewentualnie zabez-
pieczy¢ zielen przed zniszczeniem sprzetem lub pojazdami. Nalezy rowniez nie
ograniczac dojazdu do nieruchomosci sasiednich dla pojazdow technicznych a w przy-
padku koniecznosci czasowego ograniczenia dojazdu poinformowac z wystarczajgcym
wyprzedzeniem wiascicieli lub zarzadcow nieruchomosci.

3.03 Materialy

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwa-

rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan la-

boratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii

materiatow z danego zrédta nie oznacza , ze wszystkie materiaty z danego zrodta otrzy-

majg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty z odzysku przeznaczonego do ponownego zastosowania w sposob ciagly spe-
tniajg wymagania dokumentacji projektowej w czasie postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one po-
trzebne do robodt byty zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem oraz zacho-
wywarty swojg jakosE | wiasciwosci do roboét | byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego.

Materialy nie cdpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy na koszt Wykonawcy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, a takze koszty zwigzane ze skfado-
waniem nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw badz prze-
wiezieniem ich w inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy rozbiorkowe
przydatne do zastosowania zostang zinwentaryzowane, zabezpieczone a nastepnie skia-
dowane w bezposrednim poblizu placu budowy oraz niezwiocznie przekazane Za-

mawiajgcemu do odbioru.



Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspek-
tora Nadzoru materiaty, materiaty nie spetniajace wymagan niniejszej dokumentacji projek-
towej lub zostatl uzyty sprzet nie wymieniony w niniejszej dokumentacji projektowej i nie
zostat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z brakiem ich przyjecia i niezaptaceniem za te roboty.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego okreslonego cdpowiednimi przepisami.

3.04 Badaniai pomiary

Wszystkie probki do badan beda pobierane losowo lub z miejsca wskazanego przez In-
spektora Nadzoru. Pobieranie probek musi odbywa¢ sie w obecnoséci Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania badan przewidzianych dokumentacjg projektowg pokrywa Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiaidow i robot , ktdre budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane mate-
riaty i roboty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawi-
dtowosci lub usterki. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakcep-

towany przez Inspektora Nadzoru.

Na okoliczno$¢ pabierania probek lub pomiaréw i badan wykonanych na placu budowy
winien by¢ sporzadzony protokdt, w ktorym nalezy stosownie zapisac nr prébki, lokalizacje
miejsca pobrania lub wykonania badania, rzedne gtebokos$ciowe lub wysokosciowe miej-
sca pobrania prébki lub wykonania badania,date i cel badania. Wykonawca winien
zataczy< do protokotu szkic rzutu poziomego z lokalizacjg miejsca pobrania probek lub wy-
konania badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i doku-
mentacji projektowej. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wy-
maganego w niniejszej dokumentacji projektowej, stosowane beda odpowiednie wytyczne

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Obecnos$é Inspektora przy pomiarach i

badaniach przeprowadzanych na placu budowy jest obowigzkowa. Po wykonaniu pomiaru
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lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nad-

ZOoru.

3.05 Odbioér robot

Rodzaje odbiorow robét: w zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujgcym eta-

pom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

2) odbiorowi czesciowemu

3) odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu robot)

4) odbiorowi ostatecznemu (po uptywie terminu gwarancji)

Odbiér robot wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odbiér zanikajgcych robot oraz ulegajacych zakryciu oraz odbidr czeSciowy bedzie do-

konywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zaha-

mowaii 6g&inego postepu robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czeéci robot wraz z usta-

leniem naleznege wynagrodzenia.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
0

do ilogci i jakosci oraz wartosci.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-

§ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét osta-

tecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Jakosé i ilosé wszystkich robét, w tym takze robot ulegajacych zakryciu podlega oce-
nie Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych, atestéw i deklaracji zgodnosci materialow oraz w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi

ustaleniami.

3.06 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy miedzy innymi: dziennik budowy, dokumentacja projektowa, specy-
fikacja wykonania i odbioru robét | protokoty uzgodnien, protokoty odbioréw, certyfikaty,

atesty i protokoty badan beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natych-

miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-

wione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  WSTEP
s-01.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie Sciezki
rowerowe]j przebiegajacej wzdtuz fragmentu ul. Uzdrowiskowej oraz Trentowskiego w Swinou;

sciu.

S$-01.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyminionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg oraz kody CPV :
1.3.1 Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem podtoza CPV 45111000-8
1.3.2 Wykonanie nawierzchni $ciezki z kostki betonowej i kamiennej CPV 45233222-1
1.3.3 Wbudowanie kraweznikéw i obrzezy CPV 45233120-6
1.3.4 Wymiana nawierzchni z asfaltobetonu na fragmencie przebiegu $ciezki CPV 45233223-8
1.3.5 Malowanie nawierzchni drogowej CPV45233221-4;
oraz osadzenie stupkow drogowych CPV  28824600-0
1.3.6 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych zwigzane z wykonanie przepustow
kabla 0,4 kV CPV 45232411-6

$-01.4. Projektowany uktad komunikacyjny

Przewiduie sie nowigzanie budobv‘yx wewnetfznego uktadu komunikacyjnego z przebudowang
$lepa drogq od strony ul. Kosciuszki bgda zjazdem publicznym w rozumieniu przepisoéw. Na
terenie zaplecza zespotu szkét poprzez hfame szer. 300 cm prowadzi zjazd indywidualny. W

wewnetrznym ukiadzie drogowym istp je mozliwos¢ nawracania na placu manewrowym
stanowiacym zakonczenie ukfadu dr?g. eO‘%w)wia;ane uktady drogowe nie posiadaja klasy
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S-02 Roboty ziemne zwiazane z korytowaniem
$-02.1 Roboty ziemne: Wykopy

§-02.2 Wstep
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami ziemnymi.

$-02.3 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

S-02.4 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow, przekopow i nasypow.

$-02.5 Okreslenia podstawowe

Wykop plytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykeopu. Pozostate ckreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
oraz normami .

S-02.6 Materiaty

Nie dotyczy

$-02.7 Sprzet

Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
$-02.8 Transport

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora

5-02.9 Sprawdzenie zgodnosci rzednych z danymi projektu technicznego.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych z danymi weditug projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze
Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéow gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja techniczng

$-02.10 Wykonanie wykopdw.
Ze wzgledu na dostosowanie rzednych projektowanej nawierzchni drogowej do istniejgcych
przed robotami budowlanymi oraz stosunkowo nieznaczng gruboé¢ podbudowy przewiduje
sie plytkie wykopy wykonywane metodg mechaniczng i reczng. Karczowanie zieleni wysokiej
wykonywac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego zachowujac szczegoing ostroznosc w
przypadku sasiedztwa zieleni z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego.



$-02.11 Kontrola jakosci wykonania
Podloze powinno posiada¢ odpowiednie wyprofilowanie zgodne ze spadkami projektowanymi.

Tolerancja wymiarow podtoza:

- dla rzednych £ 2 cm

- dlarownosci £ 2 cm

dla spadkow poprzecznych + 0,5%

dla szerokosci od -5 cm do +20 cm

Nosno$¢ zageszczonego podioza G1 pod podbudowe powinna posiada¢ wtorny modut
odksztalcenia E» nie mnigj niz 45 Mpa.

$-02.12 Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu i odbiorze roboét ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone
nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie wykonanych wykopow,

sprawdzenie wykcnanych zasypek i nasypow,

sprawdzenie zageszczenia gruntéw:

Badania nalezy prowadzi¢ w czasie odbiorow czesciowych i odbioru kofncowego robot. W
czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktdérych pézniejszy
dostep bedzie niemozliwy. W szczegodlnosci dotyczy to miejsc po karczowaniu drzew oraz
wykonaniu wykopow pod przepusty kablowe i instalacyjne. Na podstawie wynikow badan
nalezy sporzgdzic protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy
wpisac do dziennika budowy.

S$-02.13 Obmiar.

Jednostka, obmiaru jest m3 objetosci « llo$¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot
S$-02.14 Odbicr

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacji Projektowa, Jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne
z wymaganiami, roboty uznaje sie niezgodne z dokumentacijg projektowa. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami |

podiegaja, zaptacie.

8-03. Nawierzchnie z kostek brukowych betonowych i kamiennych

Wstep.

$-03. 1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drég i chodnikow .

S-03.2 Zakres stosowania SST .
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 3.3.



$-03.3 Zakres robot objetych SST .

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wykonanie czesci $ciezki rowerowej z kostki
wibroprasowane] uktadanej wzdtuz ul. Uzdrowiskowej oraz od punktu +00 do krawedzi ul.
Trentowskiego.

$-03.4 Okres$lenia podstawowe.

_ Betonowa kostka brukowa (kostka) - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwaéch warstwach
potaczonych ze soba w fazie produkcji.

- Kostka kamienna — kostka granitowa fupana

- Podsypka — podbudowa zasadnicza, konstrukcyjna $ciezki rowerowej

— Geowiéknina — warstwa tkaniny technicznej wzmacniajaca podioze | zapobiegajaca
przenikaniu drobnych czastek gruntu do podsypki.

~ Koryto s$ciezki - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw $ciezki,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
sciezki.

S-03.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora Nadzoru.

S$-03.5 Materiaty

$-03.6.1 Kostka betonowa wibroprasowana brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Wymiary : 200x100x80 mm

Ksztalt: Prostokatny

Cechy szczegodlne: bez fazowan, bez wierzchniej, gruboziarnistej posypki mineralnej

Kolor: czerwony

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac
atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

- wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiarow

- wytrzymatosci na sciskanie

- nasigkliwosci

- odpornosci na dziatanie mrozu

- Scieralnosci

Wydany atest powinien okre$lic zgodnosé wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN — 80/6775-
03/01 , BN — 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki :
* grubosc : £ 5 mm,
* wymiary w rzucie : £ 3 mm

S$-03.6.2 Kostka kamienna.

Kostka granitowa w kolorze szarym, tupana typ 4/6 gatunek | wg PN-B-11100
$-03.6.3 Piasek na podsypke.

Piasek gruboziarnisty frakcji 1-2 mm pozostate wymogi wg BN-87/6774-04

5-03.6.4 Geowtlodknina

Geowiodknina Polyfelt TS20 o odpornosci na rozcigganie 9,5kN/m i przepuszczalno$ci wody
130l/s/m? lub inna o zblizonych wtasciwosciach technicznych.

Warstwe geowltdkniny nalezy rozktada¢ recznie na wyprofilowanej powierzchni podioza,
pozbawionej ostrych elementow, ktore mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przykiad

11






