
Program do przeliczania wysokości Kron86 na EVRF i odwrotnie na terenie Świnoujścia. 

- program sam rozpoznaje układ współrzędnych 

-umożliwia tworzenie, edycję, zapis, wczytanie i obliczenie wysokości w systemie EVRF oraz Kron86. 

-rysowanie mapy punktów na wybranym podkładzie, oraz profil wysokościowy 

Okno startowe 
1. Nowy plik 
2. Wczytaj 
3. Oblicz 
4. Zapisz  
5. Mapa 
6. Profil 
7. Ustawienia 
8. Kontakt 

 
Opcje 3,4,5 zostają 
odblokowane po 
wgraniu lub 
utworzeniu pliku ze 
współrzędnymi 
Opcja  6 pojawia się 
po przeprowadzeniu 
obliczeń 

 
 

Po wybraniu opcji 1 będziemy mogli 
przeliczyć wysokość (domyślnie Kron86-
>EVRF) dla jednego lub wielu punktów. 
Należy wprowadzić współrzędne xy2000 lub 
xy1992 lub Fi, Lambda w zapisie dziesiętnym. 
Program sam rozpozna jakie współrzędne 
wprowadziliśmy. Uwaga: należy wprowadzać 
współrzędne w jednym i tym samym 
układzie!  
Separatorem dziesiętnym jest kropka. 
Możemy dodawać lub usuwać wiersze ,za 
pomocą przycisków „+” oraz „x”. Wiersze 
można edytować klikając dwukrotnie na 
każdą komórkę.  
Po wybraniu opcji 2 będziemy mogli wczytać 
wcześniej przygotowany plik .xls. Plik musi 
zawierać nagłówek nr, x, y, h i zaczynać się 
w komórce A1, tak jak w przykładzie po 
prawej.  

Układ 2000 

 
Układ 1992 

1. 
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3. 
4. 
5. 
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Fi, Lambda 

 
 

W przypadku nie rozpoznania układu 
współrzędnych podczas wczytywania pliku 
program zwróci komunikat. Należy poszukać 
błędów w przygotowanym pliku .xls 

 
Poprawnie wczytany plik można edytować 
klikając dwukrotnie na każdą komórkę, 
dodając lub usuwając wiersza za pomocą 
przycisków ,,+” i „x”. 

 

 



Po wybraniu opcji 3 obliczone zostaną nowe 
wysokości i w tabeli pojawi się nowa 
kolumna z wartościami 

 
Po wybraniu opcji 4 będziemy mogli zapisać 
wszstkie dane z tabeli do pliku .xls 
Po zapisaniu pojawi się komunikat  

 
Po wybraniu opcji 5 możemy zobaczyć mapę 
poglądową rozmieszczenia punktów 

 
Po wybraniu opcji 6 możemy zobrazować 
przeliczone wysokości 

 

 



Po wybraniu opcji 7 możemy zmienić 
ustawienia programu  
Opcja wielomianu 1 stopnia została celowo 
zablokowana  

 
W opcji 8 znajduje się kontakt do zgłaszania 
ewentualnych problemów 

 
 

 

 

 


