PREZYDENT MIASTA
SWINOUJSCIE

WQ0S.6220.4.7.2025.BZ Swinoujscie, dnia 15 pazdziernika 2025r.

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2, pkt 2; art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 84 ust. 1, 2 i 3, art. 85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j.
Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zmianami) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku pelnomocnika — Pani Agaty Lukasik — reprezentujacej Zarzad Drog
Miejskich i Zeglugi w Swinoujéciu z siedziba przy ul. Wybrzeze Wiadystawa IV 12, 72-600
Swinoujécie W sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn. ,,Rozbiorka pomostow slipowych wraz z budowa komunikacji pieszo-
rowerowej wzdtuz nabrzezy na dziatkach nr 704/2 obr. 6 Swinoujscie i nr 126/2 obr. 7 Miasta
Swinoujscie”

orzekam

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsi¢wzig¢cia pn. ,,Rozbiorka pomostow slipowych wraz z budowa komunikacji
pieszo-rowerowej wzdluz nabrzezy na dzialkach nr 704/2 obr. 6 Swinoujscie i nr 126/2
obr. 7 Miasta Swinoujscie”.

2. Ustalam warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych
oraz koniecznosci ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich:

1) prace budowlane oraz uzywanie maszyn o wysokim poziomie mocy akustycznej nalezy
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w godzinach 6°°-22°°.

2) w trakcie realizacji przedsigwzigcia :

a) racjonalnie gospodarowa¢ powierzchnig ziemi w obrebie planowanego przedsigwzigcia
oraz w jego sasiedztwie,

b) zachowa¢ rezim technologiczny stosujgc maszyny, pojazdy 1 urzadzenia sprawne
technicznie, bez wycieku oleju, ptynéw samochodowych, paliwa,

¢) prace budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne przed
ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,

d) teren budowy wyposazy¢ w sorbenty do usuwania ewentualnych wyciekdw substancji
ropochodnych,

e) powstajace Scieki bytowe gromadzi¢ w przenosnych toaletach, a nastepnie przekazywac do
oproznienia podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia.

1



Uzasadnienie

W dniu 17 czerwca 2025 r. do Prezydenta Miasta Swinoujécie wplynat wniosek
pelnomocnika — Pani Agaty Lukasik — reprezentujacej Zarzad Drég Miejskich i Zeglugi
w Swinoujéciu z siedziba przy ul. Wybrzeze Wiadystawa IV 12 w Swinoujéciu W sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Rozbiorka
pomostow slipowych wraz z budowa komunikacji pieszo-rowerowej wzdluz nabrzezy na
dziatkach nr 704/2 obr. 6 Swinoujscie i nr 126/2 obr. 7 Miasta Swinoujécie”. Do wniosku
zalagczono kart¢ informacyjng przedsigwzigcia, mape ewidencyjng przedstawiajacg dziatke
inwestycyjna, jak réwniez map¢ z zaznaczonym 100 m obszarem oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia na $rodowisko. Przedmiotowy wniosek umieszczono w publicznie
dostgpnym wykazie elektronicznym.

Z analizy przedtozonych dokumentéw wynika, ze planowane przedsiewziecie zgodnie
Z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na §rodowisko ujetych w § 3 ust.
2 pkt 1 w zwiazku § 2 ust. 1 pkt 33.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 1 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko Prezydent Miasta Swinoujécie wystgpit do
Regionalnego  Dyrektora ~ Ochrony  Srodowiska, Granicznej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie o wydanie
opinii czy dla realizacji w/w przedsigwzigcia jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie w pismie z dnia 6 sierpnia 2025 r.
sygnatura sprawy WONS.4220.307.2025.MG wezwat do ztozenia wyjasnien, po przedtozeniu
wymaganych informacji postanowieniem z 11 wrze$nia 2025 r. sygnatura sprawy
WONS.4220.307.2025.MG wyrazitl opinig, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko, jednoczesnie okreslajac
warunki korzystania ze Srodowiska podczas realizacji przedsigwzigcia w zakresie ochrony
cennych wartosci przyrodniczych. Warunki te zostaly uwzglednione w przedmiotowe;j
decyzji.

Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z 29 lipca 2025 r. sygnatura
sprawy ONS.ZNS.403.19.2025 wydat opini¢, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie pismem z 28 lipca 2025 r. sygnatura sprawy
SS.ZZ8.4901.141.2025.MTW roéwniez wyrazit opinie, ze dla w/w przedsiewzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i natozyt warunki, ktore
zostaly implementowane do decyzji.

Prezydent Miasta Swinoujécie bedac organem prowadzacym postgpowanie w sprawie
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt. 4 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
zdecydowal, iz realizacja w/w przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko. W niniejszej decyzji wzigto pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko i przeanalizowano:
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1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia ’
Planuje si¢ przebudowe nabrzeza w granicach portu morskiego w Swinoujsciu. Przebudowa
bedzie polegala na rozbidrce 4 pomostoéw ruchomych wraz z mechanizmami wyciggarek
pomostow. Obiekty zlokalizowane s we wnekach nabrzeza ciesniny Swina w Swinoujsciu
I stanowig ruchomy element nabrzeza. Pomosty historycznie stuzyly do wyréwnywania
pozioméw pomigdzy nabrzezem a poktadem promu w czasie wjazdu lub wyjazdu pojazdoéw
Z promu. Pomosty zostaty zaprojektowane i wykonane w taki sposob, ze belka czotowa,
poprzez sitowniki, mogta by¢ podnoszona lub opuszczana. Takie rozwigzanie kompensowato
poziomy wahan zwierciadta wody oraz zmian¢ usytuowania pokladu w zwiazku
z wjazdem/wyjazdem pojazdow. Nabrzeze posiada konstrukcje oczepowa ze Scianki szczelnej
Larssen II, wbitej do rzednej — 10,0 i zakotwionej $ciggami o S$rednicy 50 mm do pali
drewnianych koztowych co 2,40 m. Wngki pomostow slipowych wykonane zostaly w postaci
nabrzezy czotowych i bocznych. Rzedna oczepu nabrzezy bocznych pomostow wynosi +1,80
m n.p.m., natomiast rz¢dna nabrzezy czotowych wynosi + 1,60 m n.p.m.
Parametry wnek pomostow slipowych:
1. Pomost slipowy 1
a) Szerokos¢ wneki: 4,91 m
b) Dtugos¢ wneki: 11,08 m
2. Pomost slipowy 2
a) Szerokos¢ wneki: 4,82 + 4,90 m
b) Dtugos¢ wneki: 11,11 m
3. Pomost slipowy 3
a) Szerokos¢ wneki: 4,80 + 5,02 m
b) Dtugos¢ wneki: 10,90 m
4. Pomost slipowy 4
a) Szerokos¢ wngki: 4,61 ~ 5,12 m
b) Dhugos¢ wneki: 11,17 m
Pochylnia z pomostem ruchomym wykonana zostata w konstrukcji zelbetowej jako ptyta
monolityczna oparta na palach zelbetowych 35,0x35,0 cm i S$ciance szczelnej. Pomosty
ruchome zostaly wykonane jako konstrukcja stalowa z ksztaltownikoéw. Jako nawierzchni
pomostu uzyto belek drewnianych. Po demontazu pomostéw i mechanizméw wyciagarek,
powierzchnie zelbetowe oczepdw oraz pochylni zostang poddane pracom naprawczym,
majacym na celu ograniczenie dalszej degradacji konstrukcji betonowych budowli. Wneki
pomostéw slipowych oraz wngki po mechanizmach wyciggarek planuje si¢ zabudowac.
Powstata zabudowa stworzy jednolita i ciagla nawierzchni¢ komunikacji pieszo-rowerowej
wzdhiz istniejacych nabrzezy Swiny.

2. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska. )
Pomosty slipowe 1 i 2 znajduja si¢ w Swinoujsciu, woj. zachodniopomorskie, powiat m.
Swinoujscie, gmina m. Swinoujécie obreb 0006 Swinoujscie 6, dziatki nr 704/2 i 707. Teren
przedmiotowych dzialek nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Pomosty slipowe 3 i 4 znajduja si¢ w Swinoujsciu, woj. zachodniopomorskie,
powiat m. Swinoujscie, gmina m. Swinoujécie obreb 0007 Swinoujscie 7, dziatki nr 126/2



i 147/6. Dziatka nr 126/2 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
przyjetym uchwata Nr XLV111/384/2013 Rady Miasta Swinoujscie

z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawi e miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Swinoujécie - rejon Basenu Pomocnego i fortow (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 2014 r. poz. 468). Planowane do rozbidrki pomosty slipowe
zlokalizowane sa w granicach portu morskiego Swinoujscie oraz w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Zgodnie z uzupelieniem, prace obejmg teren jedynie dziatek 704/2
obreb Swinoujécie 6 oraz 126/2 obreb Swinoujécie 7. W ramach inwestycji przewiduje si¢
rozbidorke pomostow ruchomych wraz z mechanizmami wyciggarek pomostow, naprawe
konstrukcji betonowych oraz zabudowg¢ wngk pomostéw 1 wngk po mechanizmach
wyciagarek. Powstata zabudowa stworzy jednolitg i cigglta nawierzchni¢ komunikacji pieszo-
rowerowej wzdluz istniejacych nabrzezy Swiny. Obecnie pomosty slipowe wylaczone sa
z eksploatacji ze wzgledu na zly stan techniczny. Zgodnie z ewidencjg gruntdéw na
przedmiotowym obszarze wystepuja tereny oznaczone symbolem Ti (inne tereny
komunikacyjne) oraz dr (droga).

Teren objety wnioskiem znajduje si¢ w obszarze zlewni jednolitej czeSci wod
powierzchniowych (JCWP): - kod: TW60001WB2 — Zalew Szczecinski oraz w obszarze
jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) kod: GW60001. Planowana inwestycja
polozona jest poza strefami ochronnymi uje¢ wod, poza obszarem Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych, w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania.
W zwiazku z podjeciem dziatan inwestycyjnych na etapie realizacji moga pojawié si¢
ucigzliwosci dla srodowiska, przejawiajace sie¢ w szczegolnosci niezorganizowang emisja
hatasu do $rodowiska i1 zanieczyszczen do powietrza, zagrozeniem $rodowiska gruntowo-
wodnego oraz wytwarzaniem odpadow. Charakter i1 zakres inwestycji wskazuja, ze beda to
oddziatywania lokalne, wystepujace jedynie w czasie prowadzonych prac, ktore ustang po
zrealizowaniu inwestycji. Wplyw na klimat akustyczny bedzie zwigzany z praca maszyn
i urzadzen budowlanych oraz samochodow transportujacych. W celu ograniczenia
oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko prace przy wykorzystaniu sprzetow
emitujacych hatas (m.in. transportu cigzarowego, mtotowiertarki, mtota pneumatycznego,
pompy iniekcyjnej) zostang ograniczone do niezbednego minimum oraz prowadzone beda
Z wykorzystaniem maszyn 1 urzadzen spelniajacych obowigzujace normy w zakresie emisji
hatasu. Stosowana bedzie rowniez zasada wylgczania maszyn 1 urzadzehn w czasie postoju lub
przerw w pracy. Z uwagi na blisko$¢ zabudowy hotelowej prace budowlane nalezy prowadzié¢
wylacznie w porze dziennej — w godzinach 06°°-22°°. Realizacja inwestycji moze wigzac si¢
réwniez ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza w granicach oraz sasiedztwie terenu
inwestycyjnego, ktore wynika¢ bedzie w szczegodlnosci z emisji spalin. Bedg to jednak
oddziatywania okresowe i odwracalne, ktore nie beda powodowaé znaczacego oddzialywania
na Srodowisko. W celu ograniczenia zanieczyszczen wynikajacych z emisji spalin
wykorzystywane maszyny 1 urzadzenia bgda spelnia¢ obowigzujace w tym zakresie normy.
Potencjalne zagrozenie s$rodowiska gruntowo-wodnego moze wynika¢ z awaryjnych
wyciekOw substancji ropopochodnych z pracujacych maszyn i urzadzen. W zwigzku
Z powyzszym zaplecze budowy oraz miejsce realizacji poszczegdlnych elementow inwestycji
nalezy wyposazy¢ w sorbenty. Wszystkie powstajace na etapie realizacji odpady beda



zbierane w sposob selektywny w pojemnikach/ workach dostosowanych do charakteru
odpaddw, a nastepnie zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Odnoszac si¢ do lokalizacji terenu inwestycyjnego wzgledem terenow przyrodniczo cennych
ustalono, ze miejsce realizacji inwestycji zlokalizowane jest poza obszarowymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz.1478 z p6zn. zm.). Najblizej zlokalizowanym obszarem
chronionym jest obszar Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019 zlokalizowany w odleglo$ci
ok. 2,1 km od granic dzialki inwestycyjnej. Bioragc pod uwage wskazang odlegtos¢ oraz
zakres 1 skale prognozowanego oddziatywania przedsiewzigcia nalezy wykluczy¢ jego
negatywny wpltyw na ww. forme¢ ochrony przyrody. Jak wykazuje karta informacyjna,
oddziatywanie na $rodowisko przebudowy nabrzeza portowego nie bedzie wykracza¢ poza
teren inwestycji. Miejsce planowanej inwestycji stanowi obszar silnie przeksztatcony
antropologicznie, nie wystepuje na nim roslinno$ci oraz brak jest miejsc bytowania zwierzat.
Planowana inwestycja nie b¢dzie miala negatywnego wplywu na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki roslin i zwierzat podlegajacych ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne tereny
ochrony przyrodniczej, badz o wysokich walorach krajobrazowych 1 kulturowych,
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.
Planowane prace nie zmienig funkcji terenu. Zar6wno w fazie realizacji jak i eksploatacji
planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na Srodowisko. Przyjete rozwigzania
techniczne nie stanowia zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego.

Realizacja inwestycji nie wplynie na zmian¢ aktualnego krajobrazu oraz nie bedzie stanowita
dominanty wysokosciowej w otaczajacym krajobrazie. Na terenie, na ktorym projektuje si¢
inwestycje oraz w obszarze jego oddzialywania nie sg planowane inne przedsigwzigcia.
Ewentualne oddziatywania przedsiewzie¢ sasiadujacych, mogace miesci¢ si¢ obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia, ze wzgledu na jego charakter oraz skale nie
spowoduja nakladania si¢ negatywnych oddziatywah. Nalezy uznaé, Zze wielko$¢ emisji
substancji 1 hatasu bgdzie niewielka i1 nie powinna powodowac¢ znaczacego oddziatywania na
srodowisko. Planowane przedsiewzigcie z uwagi na swoj charakter i lokalizacje¢ nie bedzie
powodowa¢ oddziatywania transgranicznego.

Aby zapobiec katastrofie budowlanej w czasie etapu realizacji zostanie zachowany rezim
technologiczny (uzywanie materiatdw zgodnych z projektem budowlanym i przyjetych do
uzywania w budownictwie 1 stosowanie si¢ do zasad charakterystycznych dla danej
technologii), a prace budowlane beda prowadzone z nalezytg dbatoscig (zgodnie z normami
budowlanymi i dobrg praktyka inzynierska wg zasad BHP), inwestycj¢ oraz w obszarze jego
oddziatywania nie sg planowane inne przedsigwzigcia. Po przeanalizowaniu przedtozonych
dokumentow, w ktorych inwestor przedstawil parametry techniczne i technologiczne
planowanego przedsiewzigcia oraz w oparciu o nie dokonat wstepnej analizy potencjalnego
oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko, tut. organ z uwagi na skale,
usytuowanie oraz oddziatywanie na poszczegdlne komponenty Srodowiska stwierdza, iz
planowane przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Przed wydaniem niniejszej decyzji zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ustawy z dnia
7 wrze$nia 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 18
wrzesnia 2025 r. sygnatura sprawy WOS.6220.4.6.2025.BZ zawiadomiono strony
0 mozliwo$ci wypowiedzenia si¢ co do zebranych materialdow i dowodow w przedmiotowe;j
sprawie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag i zastrzezen do
zabranych w toku prowadzonego postgpowania administracyjnego materiatow.

Biorgc powyzsze pod uwage, w tym opinie w/w organdow oraz rodzaj 1 charakter
przedsigwzigcia, organ, orzekt jak powyzej. Na Wnioskodawcy spoczywa obowigzek



prowadzenia inwestycji w taki sposdb, by nie doszlo do naruszenia standardow ochrony
srodowiska.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie , za posrednictwem Prezydenta Miasta Swinoujscie, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Termin uwaza si¢ za zachowany, m.in. jezeli przed jego uptywem odwotanie
zostalo wystane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publiczne;j,
anadawca otrzymal urzedowe poswiadczenie odbioru Iub odwotanie nadane listem
poleconym w polskiej placowce pocztowej Poczty Polskiej SA. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona ma prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
I prawomocna, czego skutkiem bedzie brak mozliwosci jej zaskarzenia do Wojewoddzkiego
Sadu Administracyjnego

Otrzymuja :
1. Whnioskodawca za posrednictwem petnomocnika, P. Agaty Lukasik
2. WIM w/m
3. Strony wg 49 KPA
4. ala
wiadomosci :

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ul. Juliusza Stowackiego 2
71-434 Szczecin
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swinoujsciu
ul. Dgbrowskiego 4
72-600 Swinoujscie
3. Zarzad Zlewni Szczecin
ul. Mieszka 1 33
71-011 Szczecin

zup. PREZYDENTA MIASTA

mgr inz. Sylwia Nowicka
Naczelnik

Wydzialu Ochrony Srodowiska i Le$nictwa



PREZYDENT MIASTA
SWINOUJSCIE

zalacznik do decyzji z dnia 15 paZzdziernika 2025 r.
sygnatura sprawy W0S.6220.4.7.2025.BZ

Charakterystyka przedsiewziecia - zal. do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn. ,,Rozbiorka pomostow slipowych wraz z budowg komunikacji
pieszo-rowerowej wzdluz nabrzezy na dzialkach nr 704/2 obr. 6 Swinoujscie i nr 126/2
obr. 7 Miasta Swinoujscie”

Planuje sie przebudowe nabrzeza w granicach portu morskiego w Swinoujéciu. Przebudowa
bedzie polegata na rozbidrce 4 pomostow ruchomych wraz z mechanizmami wyciggarek
pomostow. Obiekty zlokalizowane s we wnekach nabrzeza ciesniny Swina w Swinoujsciu
i stanowig ruchomy element nabrzeza. Pomosty historycznie stuzyly do wyréwnywania
poziomdéw pomigdzy nabrzezem a poktadem promu w czasie wjazdu lub wyjazdu pojazdoéw
z promu. Pomosty zostaly zaprojektowane i wykonane w taki sposob, ze belka czotowa,
poprzez sitowniki, mogta by¢ podnoszona lub opuszczana. Takie rozwigzanie kompensowato
poziomy wahan zwierciadla wody oraz zmian¢ usytuowania poktadu w zwigzku
z wjazdem/wyjazdem pojazdow. Nabrzeze posiada konstrukcje oczepows ze Scianki szczelnej
Larssen II, wbitej do rzednej — 10,0 1 zakotwionej $ciggami o $rednicy 50 mm do pali
drewnianych koztowych co 2,40 m. Wneki pomostéw slipowych wykonane zostaly w postaci
nabrzezy czotowych i bocznych. Rzgdna oczepu nabrzezy bocznych pomostow wynosi +1,80
m n.p.m., natomiast rzedna nabrzezy czotowych wynosi + 1,60 m n.p.m.

Parametry wnek pomostow slipowych:

1. Pomost slipowy 1

a) Szerokos¢ wneki: 4,91 m

b) Dhugos¢ wneki: 11,08 m

2. Pomost slipowy 2

a) Szerokos¢ wneki: 4,82 +~4,90 m

b) Dhugos¢ wneki: 11,11 m

3. Pomost slipowy 3

a) Szerokos¢ wneki: 4,80 + 5,02 m

b) Dtugos¢ wneki: 10,90 m

4. Pomost slipowy 4

a) Szerokos¢ wneki: 4,61 ~5,12 m

b) Dtugos¢ wneki: 11,17 m

Pochylnia z pomostem ruchomym wykonana zostata w konstrukcji zelbetowej jako ptyta
monolityczna oparta na palach zelbetowych 35,0x35,0 cm i S$ciance szczelnej. Pomosty
ruchome zostaly wykonane jako konstrukcja stalowa z ksztaltownikoéw. Jako nawierzchni
pomostu uzyto belek drewnianych. Po demontazu pomostéw i mechanizmoéw wyciggarek,
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powierzchnie zelbetowe oczepow oraz pochylni zostang poddane pracom naprawczym,
majacym na celu ograniczenie dalszej degradacji konstrukcji betonowych budowli. Wneki
pomostow slipowych oraz wneki po mechanizmach wyciagarek planuje si¢ zabudowac.
Powstata zabudowa stworzy jednolita i ciagla nawierzchni¢ komunikacji pieszo-rowerowej
wzdhuz istniejacych nabrzezy Swiny.

zup. PREZYDENTA MIASTA

mgr inz. Sylwia Nowicka
Naczelnik
Wydzialu Ochrony Srodowiska i Le$nictwa
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