PREZYDENT MIASTA
SWINOUJSCIE

WO0S.6220.6.7.2025.BZ Swinoujécie, dnia 16 marca 2026 r.

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2, pkt 2; art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 84 ust. 1, 2 i 3, art. 85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zmianami) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — Kodeks postepowania admlmstracyjnego (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Swinoujécie z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 1/5
w Swinoujéciu reprezentowanej przez Pana Andrzeja Matolepszego w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa rurociggu
przesytowego kanalizacji $ciekéw komunalnych”,

orzekam

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedsigwziecia pn. ,Budowa rurociagu przesylowego
kanalizacji §ciek6w komunalnych” .

2. Ustalam warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji,
ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych oraz konieczno$ci ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenéw
sasiednich:

1) Drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy zabezpieczyé przed

uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi, w nastepujacy sposéb:

— oblozenie pni migkkim, elastycznym materialem, np. matami stomianymi, a takze

ich odeskowanie do wysokosci 2,5 - 3 m od poziomu gruntu. W trakcie tego procesu

nalezy zwrdci¢ szczegolng uwagg, aby nie doszlo do uszkodzenia nabiegdw
korzeniowych. Po zakonczeniu realizacji inwestycji zabezpieczenia drzew nalezy
zdemontowac, nie dopuszczajgc do uszkodzen drzew;

— wykopy bezposrednio przy pniach drzew nalezy wykonywaé recznie lub przy

uzyciu mlkrokoparek

— ziemig¢ skladowaé czasowo po stronie wolnej od zadrzewienia, nie ingerowaé

zakresem skladowania ziemi w zadrzewienie, nie podsypywaé i nie zakrywaé gleba

runa w zadrzewieniu lesnym;

— odkopane korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem i przymrozkami, np.

poprzez zastosowanie oston jutowych, a wykopy w poblizu drzew niezwlocznie

zasypa¢ po zakoficzeniu prac. W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy
tymczasowo zasypac lub zabezpieczy¢ korzenie przed wysychaniem, wedtug wskazan
nadzoru przyrodniczego;

— niedopuszczalne jest obcinanie korzeni szkieletowych drzew;

— niedopuszczalne jest podsypywanie ziemi lub sktadowanie odpadéw, czy

materialéw budowlanych, jak réwniez poruszanie si¢ cigzkiego sprzetu budowlanego

w obrebie koron drzew;



- do zasypywania rurociggu uzywac gleby rodzime;j.
2) racjonalnie gospodarowa¢ powierzchniy ziemi w  obrgbie planowanego
przedsigwzigcia oraz w jego sasiedztwie;
3) zachowaé rezim technologiczny stosujac maszyny, pojazdy i urzgdzenia sprawne
technicznie, bez wycieku oleju, ptynéw samochodowych, paliwa,
4) prace budowlane prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo-
wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;
5) teren budowy wyposazyé w sorbenty do usuwania ewentualnych wyciekow
substancji ropopochodnych;
6) powstajace $cieki bytowe gromadzi¢ w przenosnych toaletach (np. toi-toi),
anastepnic przekazywa¢ do oprozniania podmiotom posiadajagcym  stosowne
zezwolenia.

Uzasadnienie

W dniu 23 grudnia 2025 r. do Prezydenta Miasta §wmoujﬂc1e wptynat wniosek Gminy Miasto
Swinoujécie z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Swinoujéciu W sprawie wydanla
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa rurociggu
przesylowego kanalizacji $ciekow komunalnych”. Do wniosku zalqczono karte informacyjna
przedsiewziecia sporzadzong przez P. Andrzeja Malolepszego, mapg ewidencyjng
przedstawiajacg dziatke inwestycyjng, jak rowniez mape z zaznaczonym 100 m obszarem
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na §rodowisko. Przedmiotowy wniosek
umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie elektronicznym.

Z analizy przedtozonych dokumentéw wynika, ze planowane przedsigwzigcie zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na §rodowisko ujetych w § 3 ust.
1 pkt 81.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na S$rodowisko Prezydent Miasta Swinoujécie wystgpit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Swinoujéciu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie o wydanic opini
czy dla realizacji w/w przcdsigwzigcia jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania
na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie w postanowieniu z dnia 26 lutego
2026 r. sygnatura sprawy WONS.4220.56.2026.JCKK wyrazit opinig, ze dla w/w
przedsicwziecia nie istnieje konieczno§¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
érodowisko i jednoczeénie okreslit warunki niezbedne do uwzglednienia w  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w pismie
sygnatura sprawy ZNS.9022.1.2.2026 z dnia 25 lutego 2026 r. wydat opinig, ze dla w/w
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie pismem z 12 lutego 2026 r. znak sprawy
SS.Z78.4130.29.2026. MTW roéwniez wyrazit opinig, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i jednoczesnie okreslit
warunki niezbedne do uwzglednienia w decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach.
Prezydent Miasta Swinoujscie bedac organem prowadzacym postgpowanie w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt. 4 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
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zdecydowal, iz realizacja w/w przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. W niniejszej decyzji wzigto pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko i przeanalizowano:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia

W ramach przed51qw21<;c1a zostanie wybudowany kolektor tloczny z terenu Stacji uzdatniania
wody ,,Wydrzany w  Swinoujéciu oraz czedci projektowanej ,,Wydrzany II” wraz
z uzbrojeniem i jest to zwigzane z rozbudowa, stacji uzdatniania wody ,,Wydrzany”.
Inwestycja jest polozona na terenie miasta Swinoujécie, na dziatkach nr 208/20, 213/66,
213/67, 257/27, 257/30, 257/33, 262/18, 263/8, 263/13, 263/14, 348/1 obreb 0010
Swinoujécie. Celem przedsu;wzu;ma jest umozliwienie odbloru sciekow z rozbudowywanej
stacji uzdatniania wody Wydrzany i ich odprowadzenie na istniejgca oczyszczalnie §ciekow.
Przedsigwzigcie przyczyni si¢ do zwigkszenia produkcji wody pitnej dla miasta Swinoujscie,
zminimalizowania odoréw przy transporcie przedmiotowych $ciekéw z SUW do oczyszczalni
sciekdow. Rurociggiem przesytane bedg Scieki bytowe i przemystowe powstate w procesie
uzdatniania wody na SUW. Scieki beda mieszaning §ciekéw bytowych i przemystowych,
wigc rurocigg bedzie transportowat $cieki komunalne. Dhugo$é projektowanego rurociagu
wynosi ok 1829,4 m. Rurociag bedzie skladat si¢ z kanatu gtéwnego wykonanego z rur PE
o $rednicach 160 mm; w studni wykonanych z betonu prefabrykowanego o $rednicach od 1 m
do 2,0 m (ok. 12 sztuk) oraz zasuw podziemnych DN150. Nowo wybudowane odcinki
zostang poddane probie szczelnosci. Przewody i ich uzbrojenie zlokalizowane beda gtownie
w drogach publicznych. Realizacja przedsigwziecia nie koliduje z istniejacymi drzewami oraz
krzewami. W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje sig nastepujgce prace: rozebranie
czgSci nawierzchni utwardzonej drég, wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
umacnianie $cian wykopoéw szalunkami stalowymi, ulozenie podsypki stabilizacyjnej,
ulozenie przewodow kanalizacyjnych i montaz armatury, ulozenie przewoddéw sieci
iprzytaczy wodociggowych, montaz armatury iuzbrojenia, montaz studni rewizyjnych,
montaz kompletnych prefabrykowanych studni ze szczelnego betonu, wykonanie obsypki,
wykonanie robdt odtworzeniowych nawierzchni, wykonanie préb szczelnoéci, zasypywanie
wykopow, ptukanie i proby szczelnosci przewoddw, rozruch probny instalacji.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska.

Teren, gdzie bedzie realizowane przedsigwzigcie podlega zapisom dwdch planow
zagospodarowania przestrzennego : Jednostka Obszarowa III ( uchwalony Uchwatg Nr
XXI1I/180/2004 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. Urz. Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z 7 czerwca2004 r. Nr 40 poz. 765 ) oraz zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Swinoujécie — Jednostka obszarowa 11T w rejonie
ul. Karsiborskiej (uchwalona Uchwata Nr XLIV/361/2013 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 24
pazdziernika 2013 r. Dz. U. Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2013 r.
poz. 3940. Realizacja przedsigwzigcia nie jest sprzeczna =z zapisami plandéw
zagospodarowania przestrzennego.

Odnoszac si¢ do obszar6w cennych przyrodniczo, teren objety planowanym
przedsigwzigciem jest zlokalizowany w granicach ostoi siedliskowej tj. obszaru Natura 2000
Wolin i Uznam PLH320019 oraz na obrzezach ostoi ptasiej obszaru Natura 2000 Delta Swiny
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PLB320002. W celu zapewnienia warunkéw utrzymania przedmiotow ochrony w obszarach
Natura 2000 i odtworzenia ich wlasciwego stanu ochrony, przyjelo Lymezasowe cele ochrony
dla siedlisk przyrodniczych, gatunkéw i ich siedlisk, bedacych przedmiotami ochrony
w obszarach Natura 2000, tj. dla Wolin i Uznam PLH320019 - obwieszczeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.09.2021 r., znak: WOPN- ON.6322.17.2021.RCh,
natomiast dla obszaru Delta Swiny PLB320002 - 0bw1eszczen1em Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska z dnia 17 wrze$nia 2021 r., znak WOPN- ON.6322.17.2021.RCh.2.

Z dostepnych danych wynika, iz realizacja inwestycji znajduje si¢ w sasiedztwie siedliska
przyrodniczego o kodzie 2180 lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, stanowigcego
przedmiot ochrony w obszarze PLH320019 oraz w odlegltoéci ok. 500 m od ustanowionych
stref ochrony dla bielika, stanowiacego przedmiot ochrony w Delta Swiny PLB320002.

Biorac pod uwage zakres i skale przedsigwzigcia, tj. poprowadzenie kolektora w ciagu drogi
publicznej, bez ingerencji w istniejgce zadrzewienia i zakrzewienia, realizacja inwestycji nie
bedzie zagrozeniem dla stanu zachowania ww. siedliska przyrodniczego, jak rowniez
bytowania ww. gatunku ptaka. Inwestycja nie stanowi rowniez zagrozenia dla pozostatych
przedmiotow ochrony w ww. obszarach

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Przedsigwziecie bedzie realizowane poza obszarami wodno-blotnymi oraz
obszarami gorskimi. Przedsicwzigcie bedzie realizowane w strefie ochronnej ujgcia wody
podziemnej, w obrebie terenu ochrony posredniej ustanowionego rozporzadzeniem Nr 6/2006
Dyrektora Regionalnegn Zarzadn Gospodarki Wodnej w Szczecinie z 14 wrzesnia 2006 r.
w spraw1e ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,,Wydrzany”
w Swinoujsciu.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktorego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjety
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.
335). Teren objety wnioskiem znajduje si¢ w obszarze zlewni jednolitej czgsci wod
powierzchniowych (JCWP): - kod: TW60001WB2 — Zalew Szczecinski. Przedmiotowa
JCWP to naturalna cze§é wod charakteryzujgca si¢ zilym stanem ogolnym, dla ktorej
stwierdzono ryzyko nieosiggni¢cia celu §rodowiskowego. Teren objety wnioskiem znajduje
sic w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) kod: GW60001. Przedmiotowa
JCWPd charak(eryzuje si¢ stabym stanem chemicznym i iloSciowym, dla ktércj stwicrdzono
ryzyko nieosiagniecia celu srodowiskowego - zagrozona ilodciowo i chemicznie.

Planowane przedsiewziecie na etapie eksploatacji i realizacji nie wptynie na stan ekologiczny
JCWP w rozbiciu na poszczegélne jego elementy oraz na jej stan chemiczny, jak rowniez nie
wplynie na stan chemiczny i ilosciowy JCWPd. Przedmiotowa inwestycja zaréwno w fazie
budowy, eksploatacji nie bedzie kolidowa¢ z ustaleniami i celami $rodowiskowymi,
zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz.
U. z 2023 r. poz. 335) lub stwarza¢ ryzyka ich niedotrzymania.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania.

Podczas realizacji przedsiewzigcia zrodlem hatasu begda prace budowlane oraz ruch pojazdoéw
przyjezdzajacych na teren budowy i prowadzgcych roztadunek materialow. O poziomie
i ucigzliwosci emitowanego hatasu, decydowa¢ bedzie typ i jakos¢ uzywanego sprzgtu oraz
czas jego pracy. Emisja hatasu bedzie zwigzana z miejscem realizacji przedsigwzigcia i bedzie
przesuwac si¢ wraz z postgpem prac budowlanych.

W zwiazku z przebiegiem planowanej sieci kanalizacyjnej réwniez w bezposrednim
sasiedztwie zadrzewieti nalezy realizowa¢ w sposob minimalizujacy potencjalne negatywne
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oddzialywanie na drzewa poprzez: ochrone systeméw korzeniowych przed przesuszeniem
(np. poprzez zastosowanie, geotkaniny, mat jutowych lub ekranéw korzeniowych),
nieorganizowanie zaplecza budowy oraz miejsc skladowania materialdbw w zasiegu rzutu
koron drzew, wygrodzenie i oznakowanie drzew. Ponadto prace w obrebie systeméw
korzeniowych nalezy w miar¢ mozliwosci wykonywa¢ recznie. Nie planuje sie wycinki
drzew.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystapi okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza.
Zrédtami emisji zanieczyszezeh do powietrza beda silniki pojazdow 1 maszyn budowlanych,
uczestniczacych w pracach ziemnych, jak rowniez materiaty wykorzystywane podczas prac.
W celu ograniczenia emisji gazéw i pylow do $rodowiska, inwestor zobowigzal si¢ do
wykonywania wszelkich prac przy uzyciu wytacznie nowoczesnego i sprawnego technicznie
sprzgtu. Wymienione emisje ustang po zakonczeniu budowy. Eksploatacja inwestycji nie
spowoduje emisji zanieczyszczen do powietrza.

Ponadto, podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja przedsiewziecia nalezy
ogranicza¢ wielko§¢ wykopdw, nie dopuszczaé do ich zawodnienia oraz przedostania si¢ do
srodowiska gruntowo-wodnego substancji ropopochodnych z maszyn i urzadzen oraz innych
substancji szkodliwych. W zwiazku z mozliwo$cig wystapienia awaryjnych wycickow
zaplecze budowy oraz miejsce realizacji poszczegélnych elementéw inwestycji nalezy
wyposazy¢ w sorbenty. W przypadku wystapienia wycieku substancji niebezpiecznych nalezy
podja¢ natychmiastowe dzialania ograniczajace potencjalne negatywne oddziatywania na
srodowisko gruntowo-wodne. Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze po zakoficzeniu prac ziemnych
teren inwestycyjny zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Scieki bytowe powstajace
podczas fazy realizacji gromadzone bgda w przeno$nych sanitariatach (typu Toi-Toi) oraz
wywozone przez specjalistyczne firmy. Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia wg
informacji przedtozonych w KIP nie wptynie negatywnie na strefe ochrony posredniej ujecia
wody ,,Wydrzany”.

Wytwarzane odpady (ziemia, gleba, urobek, odpady komunalne) bedg zbierane w sposob
selektywny, a nastepnie wywozone przez wyspecjalizowane w tym zakresie przedsicbiorstwa.
Zgodnie z KIP wytworzone zostana odpady, ktére w miare potrzeb bedsa zagospodarowane
w miejscu realizacji inwestycji (dot. ziemi z wykopdéw). Natomiast pozostate odpady beda
magazynowane selektywnie i w sposob bezpieczny dla $rodowiska na terenie budowy,
anastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W fazie eksploatacji przewiduje si¢ wytworzenie odpadow
jedynie w przypadku naprawy obiektu. Odpady te beds rdéwniez magazynowane
w wyznaczonych do tego celu miejscach i nast¢pnie przekazywane uprawnionym podmiotom
do zagospodarowania.

Nie zaklada si¢ wystapienia ryzyka powaznej awarii. Zgodnie z informacjami zawartymi
karcie przedmiotowa inwestycja bedzie eksploatowana w taki sposéb, aby zapobiegaé
zdarzeniom mogacym powodowaé awari¢. Aby zapobiec katastrofie budowlanej w czasie
etapu realizacji zostanie zachowany rezim technologiczny (uzywanie materiatébw zgodnych
z projektem budowlanym i przyjetych do uzywania w budownictwie i stosowanie si¢ do zasad
charakterystycznych dla danej technologii), a prace budowlane bedg prowadzone z nalezyta
dbatoscia (zgodnie z normami budowlanymi i dobrg praktyka inzynierska wg zasad BHP).

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji oraz aktualne zagospodarowanie terenu,
w trakcie jej funkcjonowania nie przewiduje si¢ wystgpienia skumulowanego wplywu
zinnymi inwestycjami, ktore sa realizowane. Wyklucza sie réwniez mozliwosé
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski,
zar6wno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji. Przedsiewzigcie
zarowno w trakcie budowy, jak 1 pozZniejszej eksploatacji nie bedzie zrodlem
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transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. Jego wptyw bedzie miat tylko zasigg lokalny.
Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczgeych zmian warunkéw klimatyezoych w obszarze
analizy ani w ujeciu ponadlokalnym. Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiang aktualnego
krajobrazu, gdyz projektowany kolektor bedzie stanowit obickt podziemny oraz zostanie
wkomponowany w istnicjaca infrastrukturg drogowa. Po przeanalizowaniu przedtozonych
dokumentéw, w ktorych inwestor przedstawil parametry techniczne i technologiczne
planowanego przedsigwzigcia oraz w oparciu o nie dokonal wstepnej analizy potencjalnego
oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko, tut. organ z uwagi na skalg,
usytuowanie oraz oddzialywanie na poszczegdlne komponenty $rodowiska stwierdza, iz
planowane przedsigwzigcie nie wymaga przuplowadzema oceny oddz1alywan1a ng,,
érodowisko. Przed wydaniem niniejszej decyzji zgodnie z zapisem art. 10 § 1 usldwy Z dnia
7 wrzeénia 1960r. Kodeksu postegpowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 2 marca
2026 r. sygnatura sprawy WOS.6220.6.7.2025.BZ zawiadomiono strony o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych materialdw idowodow w przedmiotowej sprawie.
W wyznaczonym terminie Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedziba przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie ztozyl pismem z 6 marca 2026 r. znak
sprawy OP-DL.420.546.2025 wniosek o przestanie zatacznikéw graficznych dla
przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowe zataczniki zostaly przestane niezwtocznie w wersji
elektroniczne;j.

Biorac powyzsze pod uwage, w tym opinie w/w organéw oraz rodzaj i charakter
przedsiewzigcia, a takze uwagi strony, organ orzekt jak powyzej. Na Wnioskodawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia inwestycji w taki sposob, by nie doszto do naruszenia
standardow ochrony srodowiska.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie , za posrednictwem Prezydenta Miasta Swinoujécie, w terminie 14 dni od daty
jej dor@czenla. Termin uwaza si¢ za zachowany, m.in. jezeli przed jego uptywem odwotanie
zostalo wystane w formie dokumentu clektronicznego do organu administracji publicznej,
anadawca otrzymat urzedowe poswiadczenie odbioru lub odwotanie nadane listem
poleconym w polskiej placowee pocztowej Poczty Polskiej SA. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona ma prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, czego skutkiem bedzie brak mozliwosci jej zaskarzenia do Wojewddzkicgo
Sadu Administracyjnego

7z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inz. Sylwia Nowicka
Naczelnik

Wydzialu Ochrony Srodowiska i Le§nictwa
Otrzymujg :

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Koltataja 4
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72-600 Swinoujécie
. Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Migdzyzdroje
ul. Niepodleglosci 35
72-500 Migdzyzdroje
. Operator Gazociggow Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
WEN w/m
. P. Andrzej Malolepszy
Jiiy L SR Y
72-600 Swinoujécie
Do wiadomosci :
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Juliusza Stowackiego 2
71-434 Szczecin
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swinoujéciu
ul. Dabrowskiego 4
72-600 Swinoujscie
3. PGWWP Zarzad Zlewni Szczecin
ul. Mieszka I 33
71-011 Szczecin



PREZYDENT MIASTA
SWINOUIJSCIE

zalgeznik do decyzji z dnia 16 marca 2026 r.
sygnatura sprawy W0S.6220.6.7.2025.BZ

Charakterystyka przedsi¢wzigcia - zal. do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsi¢gwzigcia pn. ,Budowa rurociagu przesylowego Kkanalizacji Sciekow
komunalnych”.

W ramach przedsiewzigcia zostanie wybudowany kolektor tloczny z terenu Stacji uzdatniania
wody ,Wydrzany” w Swinoujéciu oraz czeéci projektowanej ,,Wydrzany II” wraz
zuzbrojeniem i jest to zwigzane z rozbudowa stacji uzdatniania wody , Wydrzany”.
Inwestycja jest polozona na terenie Miasta Swinoujicie, na dziatkach nr 208/20, 213/66,
213/67, 257/27, 257/30, 257/33, 262/18, 263/8, 263/13, 263/14, 348/1 obrgb 0010
Swinoujécie. Celem przedsigwziecia jest umozliwienie odbioru $ciekéw z rozbudowywane;
stacji uzdatuiania wody Wydezany i ich odprowadzenie na istniejaca oczyszczalnig scickow.
Przedsiewziecie przyczyni si¢ do zwigkszenia produkcji wody pitnej dla miasta Swinoujécie,
zminimalizowania odoréw przy transporcie przedmiotowych $ciekow z SUW do oczyszczalni
éciekow. Inwestor winien uzgodnié przebieg rurociggu ze Spotka Operator Gazociggow
Przesylowych Gaz-System S.A. z siedziba przy ul. Mszczonowskicj 4 w Warszawie oraz
gestorami innych sieci. Rurociagiem przesytane beda Scieki bytowe i przemystowe powstate
w procesic uzdatniania wody na SUW. Scicki beda mieszaning $ciekéw bytowych
i przemystowych, wigc rurociag bedzie transportowal S$cieki komunalne. Dlugos¢
projektowanego rurociaggu wynosi ok 1829,4 m. Rurociag bedzie skladal si¢ z kanatu
glownego wykonanego z rur PE o $rednicach 160 mm; w studni wykonanych z betonu
prefabrykowanego o $rednicach od 1 m do 2,0 m (ok. 12 sztuk) oraz zasuw podziemnych
DN150. Nowo wybudowane odcinki zostang poddane probie szczelnosci. Przewody i ich
uzbrojenie zlokalizowane begda glownie w drogach publicznych. Realizacja przedsigwzigcia
nie koliduje z istniejgcymi drzewami oraz krzewami. W ramach realizacji przedsigwzigcia
przewiduje si¢ nastgpujagce prace: rozebranie cze$ci nawierzchni utwardzonej drog,
wykonanie wykopéw recznie i mechanicznie, umacnianic $cian wykopéw szalunkami
stalowymi, ulozenie podsypki stabilizacyjnej, utozenie przewodoéw kanalizacyjnych i montaz
armatury, wlozenie przewodow sieci i przylaczy wodociggowych, montaz armatury
i uzbrojenia, montaz studni rewizyjnych, montaz kompletnych prefabrykowanych studni ze
szczelnego betonu, wykonanie obsypki, wykonanie robdt odtworzeniowych nawierzchni,
wykonanie prob szczelno$ci, zasypywanie wykopoéw, plukanie i proby szczelnodci
przewodow, rozruch probny instalacji.

zup. PREZYDENTA MIASTA

mgy inz. Sylwia Nowicka
Naczelnik
Wydzialu Ochrony Srodowiska i Lesnictwa
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