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Zawartos¢ opracowania

1. Podstawa opracowania .

Podstawa opracowania jest projekt techniczny wykonany przez firme ABC na
zadanie ,Remont 1 utwardzenie nawierzchni promenady przy ulicy Uzdrowiskowej w
Swinoujsciu, na odeinku od. ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego™ oraz pismo Wydziatu
Inzyniera Miasta UM Swinoujscie nr WIM/EP/140/01/2007 z dn. 09.01.2007r.

2. Specyfikacje Techniczne D-04.02.01  Warstwy odsaczajace 1 odeinajgce.

3. Specyfikacje Techniczne D-04.04.02 Podbudowa =z kruszywa lamancgo
stabilizowanego mechanicznie.

4. Specyfikacje Techniczne D-04.05.01 Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu lub

kruszywa stahilizowanego cementem,

5. Specyfikacje Techniczne D-05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

6. Uwagl.

6.1. Piytki betonowe wibroprasowane o wym. 40x40x7 em powinny spelnia¢ wymagania
wg normy PN-EN1339:2005, bez koniecznosei aprobaty IBDIM (ST str.11)

0.2 Kraweznikt o obrzeza drogowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1340:2004 (ST str. 14)

6.3. Szerokos¢ spoin wypelionych mialem kamiennym 0-2 mm powinna wynosic :
- nawierzchma plytki bet. 40x40x7. kostka granit . 4x6 cm - ponizej 0.5 cm
- nawierzchnia z cegly klinkier.- max. 3 mm

- nawierzehnia z kostki beton. — max 12 mm

7. Przekroje konstrukeyjne nawierzchni przeznaczonych dla ruchu kotowego 1 pieszego



Warstwy odsaczajgee § odeinajqee

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] (ST) sq wymagania dotvezace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem warstw odsgczajacych 1 odeinajacych, ktére wykonywane beda w ramach
zadania "Remont i utwardzenie nawierzchni promenady przy ul. Uzdrowiskowej w Swinoujéciu, na odeinku od
ul. Trentowskiego do ul. Cieszkowskiego™.

1.2, Zakres stosowania 8T

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi czgsé dokwnentow przetareowych 1 kontraktowych,
ktore nalezy stosowac przy realizacji robot wymienionych wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotveza zasad prowadzenia robot zwiazanyeh =z
wykonaniem warstw odsaczajacyceh i odeinajacych, stanowiacych czgsé podbudowy pomocniczej.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materialaini stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
- zwir i mieszanka,
- geowlokniny,
a odcinajacych - oprécz wyze] wymicnionych:
— mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgevel powinny spelniad nastepujace warunki:
a) szczelnoscel, okreslony zaleznosciy:
Dy
[ <5
dss

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajace] lub odsaczajace]
dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziam gruntu podloza.
Dla materialéw stosowanyeh przy wykonywaniu warstw odsaczajqeych warunek szezelnodci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwic odcinajace).
b) zageszezalnoscel, okreslony zaleznoscia:

U= d g
dyq
gdzie:
{/ - wskaznik réznoziarnistosci,
il - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% Kkruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d o - wymiar sita, przez kidre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasel stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 13043:2004

2.4. Wymagania dla geowlokniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace 1 odsaczajace powinny posiadad
aprobatg techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgezajace) lub odcinajace] nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca

Zagospodarowanie odcinka promenady polozonegoe przy ul. Uzdrowiskowef pomiedzy ulicami Trentowskiego
i Chrobrego w Swinoujsciu



Warstwy odsqezajgee { odeinajqgee

robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszezeniem [ zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2 2. Skladowanie seowlalkni
e IRAGLUW IO 2OUWI i

e edas

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajacq lub odcinajacq nalezy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Sprzgt do wykonania rohdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykaza¢ sie
mozliwodcia korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  rowniarek,
—  walcdw statycznyeh,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport Kruszywa

Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. Transport geowldknin

Geowlokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi érodkami transportu pod warunkiem;
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszezaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowloknin przez zawilgoceniem i nadmicrnym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié lub
rozciaé geowtdkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w  Specyfikacji Technicznej ,.Roboty
ziemne™ .

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
SpusOb zaakceplowdny przez inzyniera.

Rozmieszezenic palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wylyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubodci, przy uzyciu rowniarki, 7
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozone] warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubosé projektowana.

Natychmiast po koticowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odeinajacej nalezy przystapic do
jej zageszezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynad od krawedzi i stopniowo przesuwad
pasami podluznymi czgsciowo nakfadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawicrzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi | przesuwac pasami podiuznymi czesciowo
naktadajgeymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszezania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzvmania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszezana
ptytami wibracyjoymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé de osiggnigeia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora wedlug PN-B-04481.

Zagospodarowanie odcinka promenady polozonege przy ul. Uzdrowiskowe] ponedzy ulicami Trentowskieso
i Chrobrego w Swinoujsciu



Warstwy odsqezajgee | odeinaigee

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej wartosei. W przypadku, gdy wilgotosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okredlona iloseia wody i rownomiernic wymieszad,

5.3. Rozkladanie geowloknin

Geowloknne Polyfelt TS 20 o odpornosei na rozciaganie 9.5 KN/ i przepuszezalnosci wody 130/s/m2
lub nna o zblizonych wilasciwosciach. Warstwe geowlokniny nalezy rozkiada¢ recznie na wyprofilowane
powierzchni podioza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowad uszkodzenie warstwy (na
przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowlokniny nalezy spelni¢
wymagania okreslone przez producenta dotyczace szerokosei na jaka powinny zachodzié na siebie sasiednic
pasma geowltdkniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.4. Zabezpicezenic powierzchni geowloknin

Po powierzehm warstwy odeinajace lub odsaczajace), wykonanej z geowléknin nie moze odbywac sie
ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezgeg wyze) warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajac material ,,od czota”, 1o znaczy tak,
ze pojazdy dowozace malerial i wykonujaee czynnosci technologiczne poruszaja sie po juz wozonym materiale.
5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgeej

Warstwa odsaczajgea 1 odeinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

Niz dopuszeza sic ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajace] z
geowtoknin.

W przvpadku warstwy z kruszywa dopuszeza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezace) warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawee robdt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rohot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
aschwescl kruszywa skreSlonew p. 2.3

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgeej | odsaczajace] powinny pesiadac
aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4,

6.2. Badania w czasie robot i przy odbiorze

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie badan a po ich
wykonaniu przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora Nadzory.

6.2.1. Szerokos¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.

Nierownosci podluzne podbudowy nalgzy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub pantografem w osi pasa ruchu.
Nierownosci poprzeczne warstwy odceinajacej nalezy mierzy¢ 3-metrowa fata.
Nicréwnosci nic mogq przekraczaé 10 mum.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajace] i odsgczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projekiowa z telerancja = 0,5%. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 3-metrowej laty i
poziemicy

6.2.3. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi warstwy | rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczacé +1 em i -2 cm.

6.2.4. Uksztaltowanie osi w planie
03 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej nizniz+ 5 cm .

6.2.5. Grubosé warstwy

Zagospodarowanie odeinka promenady polozonego pray ul. Uzdrowiskowe] pomiedzy ulicami Trentowskiego
i Chrobrego w Swinoujsciy
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Girubosé warstwy nalezy micrzy¢ przez wykonanie otworéow na cata jei glebokose, w odlegloscei co
najmniej 0,5 m od krawedzi, natychmiasl po zaggszezentu warstwy . Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z
okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 em, - 2 cm

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg
warstwy przez spulchnicnie warstwy na glebokosé co najmnicj 10 cm, uvzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wladciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zaggszezenic.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Pe wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

0.2.6. Zageszezenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajace] i odsgczajgee). nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 zgodnie
normg PN-88/B-04481.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszezenia - powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

6.2.7. Badania dotyczace warstwy odsqczajace] 1 odeinajace) z geowldknin

W czasie ukladania warstwy odcinajgeej i odsaczajace) 2 geowloknin nalezy kontrolowac:

a) zgodno$d oznaczenia poszezegolnych bel (rolek) geowtdéknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) rownosé warstwy,

¢) wielkosé zaktadu przylegtych pasm [ sposob ich laczenia,

d) zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej .

Ponadio nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie.
przebicie). Pasma geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajace] i odsaczajacej nie powinny mie¢ takich
uszkodzen.

6.3. Zasady postgpowaiia  sacinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkic powierzchnie, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokesci co najmniej 10 cm, wyrdwnane | powtornie
zageszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli

noénosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykenawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnosci zalecone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowy jest m’ (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej .
q J 3 3 ace)

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor
Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania a wykonawca wykona je na koszt wlasny w
WYyZnaczonym terminic.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustaienia dotyczgee podstawy platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest wartos¢ podana przez Wykonawce
w danej pozycjl kosztorysu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1y warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosei i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specylfikacji technicznej,
—  wyrownanie ulozonegj warstwy do wymaganego profilu,
— zaggszezenie wyprofilowane] warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

Zagospodarowanie odcinka promenady polozonego przy ul. Uzdrowiskowef pomigdzy ulicami Trentowskiego
i Chrobrego w Swinoujsciu
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Cena wykonania [m” warstwy odsaczajace) i/lub odeinajace z geowloknin obejmuje:
- prace ponnarowe,
d czenie i rozlozenic na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowldknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEFISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13 43:2004 Kruszywa mineralne — kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

2. PN-EN 13 43:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy i kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

4. PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze z
gruntu stabilizowancgo cementem.

5. PN-8&/B-04481 Grunty budowlane — Badania probek gruntu

Zagospodarowanie odcinka promenady polozonego przy ul. Uzdrowiskowes pomiedzy ulicami Trentowskiego
i Chrobrego w Swinoujsciu



Podbudowa = kruyszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specvtikacji techniczne] (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonyvwaniem podbudowy 7z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, ktore
wykonywane bgda w ramach zadania "Remont i utwardzenie nawierzchni promenady przy ul. Uzdrowiskowe] w
Swinoujéciu, na odcinku od ul. Trentowskicgo do ul. Chrobrego™.

1.2. Zakres stosowania 8T

Niniejsza specyfikacja techniczna (S1) stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych,
ktore nalezy stosowac przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetyeh ST

Ustalenia zawarle w ninigjszej specyfikacji dotvcza zasad prowadzenia robdt zwigzanych =z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigeej warstw zageszezong]
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng mwierzchni drogowe].

2. MATERIALY

Materialem do wykonania pedbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalego lub kamieni narzutowvch i otoczakow
albo ziaren zwirn wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednoredne bez zanieczyszezen obevceh 1 bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedlug  normy powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia.  Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
ukfadanej jednorazowo.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powiiien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :
- mieszarek do wytwarzania mieszanki , wyposazonych w urzadzenia dozujace wode
- rowniarek lub uktadarek do rozkiadania mieszanki
- walcdw  ogumionych 1 stalowych wibracyjoyeh lub statycznyeh do zageszczania. W miejscach
trudnodosigpnych powinny byé stosowane zageszezarki plytowe . ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajaeych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiaiami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem — zgodnie z
wymaganiani norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowaunie podloza
Podtoze powinno spetiac¢ wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne” oraz ,,Warstwa odcinajaca” .
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosei nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
owarantujacych otrzymanic jednolitej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb | aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

Zagospodarowanie odcinka promenady polozonego przy ul. Uzdrowiskowej pontiedzy ulicami Trentowskiego
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznic

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci , takiej aby jej
ostateczna grubosci po zaggszezeniu byla réwna grubosei projektowane]  (tj. 15 cm). Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalnej (wg proby
Proctora).

Wskaznik zaggszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinna odpowiada¢ przyjelemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inzyniera gotowa podbudowe do ruchu budowlanego
jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBO'T

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot [ preedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwosel kruszywa okredlone w p. 2.3

6.2. Badania w czasie robat

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju , migjscu i
terminie badan a po 1ich wykonaniu przedstawi na ismie do akeeptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Szerokosc podbudowy nie moze rdznic si¢ od projektowane] 0 wigee] niz =10 em,-5cn.
Nierownosci podiuzne podbudowy nalerzy mierzyd 4-metrowg tatg lub plantografem. Nierdwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 3-metrowa fatg. Nierdwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjaprojektowa , z tolerancja + (L5 %
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.
03 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigla w stos. Do o0si projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Grubo$¢ podbudowy nie moze sig réznic od grubosci projektowanej o wigeej niz + 10 % .

6.4, Zasady posigpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktore wyvkazujy wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosei co najmnigj 10 cm, wyrdwnane 1 powiornie
zageszezone. [Jodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnicjsza od wymaganej , to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej noénoscei zaecone przez Inzyniera. .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowyq jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor
Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania a wykonawca wykona je na koszl wlasny w
wyznaczonym lerminie.

Zugospodarowanie odeinka promenady polozonego przy ul. Uzdrowiskowej  pomigdzy wlicami Trentowskiego
i Chrobrego w Swinoujsciu .



Podbudowea z kruszywa famanego stabilizowanewo mechaniczrie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyezace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é¢ podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu..

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty preygotowawcze,
— oznakowanie robét,
~ sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty,
— dostarczenic nieszanki na miejsce whudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszezenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie poiniarow i badan laboratoryjnych okredlonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasic robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13 43:2004 Kruszywa mineralne — kruszywa naturalne do nawicrzchni
drogowych

2. PN-EN 13 43:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 7 kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

4. PN-EN 1097-5:2001  Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczenie wilgotnosci

5. PN-EN 1097-1:2000  Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczenie sktadu
Z1ATNOWEZ0
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Nawierzehnia z betonowej kostli brukowef

D - 05.03.232a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG 1 ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgee wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe]j kostki brukowe], ktore wykonywane beda w ramach
zadania “"Remont 1 utwardzenie nawierzchni promenady przy ul. Uzdrowiskowe] w Swinoujsiciu, na odeinku od
ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego™ ( jako tymczasowa wymiana nawierzchni w osi wjazdu W9),

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi czesc dokumentow przetargowych i kontraktowych.
ktore nalezy stosowac przy realizacii robot wymienionych w p. 1.1,

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotvezg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa Kostka brukowa

Betonowa kostka drogowa jest stosowana do budowy nawierzchni ulic, zjazddw, parkingow, chodnikow i sciczek
rowerowych. Dla nawierzchni przeznaczonych dla ruchu kotowego stosuje sig kostke o grubosei 8 cm.

2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin

Na podsypk¢ pod nawierzchnie z betonowe] kostki brukowej (tymezasowy wjazd w osi W9) nalezy zastosowac
piasek gruboziarnisty odpowiadajacy wymaganiom normy PNEN 12620:240

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzehni

Uktadanie betonowej kostki brukowe] moze odbywa¢ sig:

a) rgeznie, zwlaszeza na malych powierzchniach,

b) mechanicziie przy zastosowaniu urzadzen ukladajgeyeh (ukladarek), skladajacych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia
urzadzenie Lo, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przyceinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszezania nawierzehni z kostki nalezy stosowad zaggszezark: wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniace Kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnym: srodkami transportowymi.
Kostki w trakeie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako srodki transporiu wewnatrzzakladowego kostek na srodki transportu zewngtrznego moga stuzyve
wozki widlowe, Ktérymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na Srodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zaniccryszezeniem 1 zmicszaniem 7 innymi materialami.  Podezas  transportu  kruszywa powinny  by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Zagospodarowanie odeinka promenady polozonego przv ulicy Uzdrowiskowej pomicdzy ulicami Trentowskiego
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Nawierzchnia » betonowef kostli brukowe]

5. WYKONANIE ROBOT

Nawierzchnie z kostki brukowe] betenowej nalezy ulozy¢ na przygotowane] podsypee z piasku gruboziarnistego
. grubosc warstwy 15 cm rozscielonej bezposrednio podtozu gruntowym. Kostka uzyta do uktadania nawierzchni
powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe) grubosci.. Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna
przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny sig mijac co najmniej o /4 szerokosci kostki. Kostka
powinna by¢ po ulozeniu dobrze ubita. Kostki pgknigte powinny by¢ wymienione na cale, Wypetnienie spoin
powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki nalezy zastosowa¢ wypetnienie spoin piaskiem. Nawierzchnig na
podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia. Uktadanie kostki mozna
wykonywa¢ recznie lub mechanicznie

5.1. Obramowanic nawicrzchni

Rodzaj oebramowania nawierzehni powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektows .

Krawgzniki i obrzeza zaleca si¢ ustawial przed przystgpienicm do ukfadania nawicrzehni 7 kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest uwlozenic pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosct nawierzchni i
prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania przed przystapienicm do robot Wykonawca powinien przedstawic uzyskac
a) w zakresie betonowej kostki brukowe)
aprobatg techniczna,
certyfikat zgodnoséci iub deklaracje zgodnosei dostawecy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonaweg cech zewngtrznych kostek ,
b) w zakresie innych materialow
— sprawdzenic przez Wykonawcg cech zewnetrznych materiatow  prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
-~ ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza
watpliwodci Inzyniera.
Wszystkic dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

i

6.2. Sprawdzenie konstrukeji podbudowy
Sprawdzenie konstrukeji podbudowy polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowy.
6.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosei z dokumentacja projektows oraz wymaganiami
okreslonymi w p. 5 niniejsze] ST.

6.4. Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki pelega na zmierzeniu szerokosci spoin, powiazania spoin . zbadaniu
rodzaju i gatunku uzytej kostki oraz sprawdzeniu wymagaf ukladania kostki w odpowiednie] temperaturze
vnndm( zp. S niniejsz e ST,

6.5. Badanie prawidlowoéci ubicia kostki

stki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenic z wysokosei 15 cm ubijaka o cigzarze 25

kG na pos7czegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinne by¢ dostrzegane.

6.6.Badanic prawidlowosci wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymogami zawartymi w
p. 5ST.
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowejf

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustatone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.1 5.1

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych t ulegajgcveh zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygoiowanie podioza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnic wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypelnienie dolnej czedci szezelin dylatacyjnych.

NS

. Podstawa platnoSci
9.1, 2.1, Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy platnosci

Podstawa platnosct jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dia pozycii Kosziorysowych wycenionych rvezattowo podstawg platnosci jest wartosc podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 nr’ nawicrzehni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace ponmiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przyootowanie podloza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenta kostek,
— ufozenie i ubicie kostek,
— wypehnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzehni,
— pielegnacj¢ nawierzchni,
— przeprowadzenic pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiczienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, ohramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innvch pozycjach kosztorysowych, a ktorvch
zakres jest okreslony przez OST wymienione w pklach 5.4 1 5.5,
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