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WARSTWA ŚCIERALNA
asfaltobeton zamknięty (0,0 - 12,8 mm)
WARSTWA WIĄŻĄCA ASFALT
asfaltobeton częściowo zamknięty
(0,0 - 16,0 mm)
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Spawane słupki o profilu 50 x 80 x 3 mm
Wysokość - 480 cm
Kolor zielony - RAL 6005 

Odwodnienie liniowe
z krawędzią trawnikową

+  0,05

Ława betonowa

Spawane słupki o profilu 50 x 80 x 3 mm
Wysokość - 480 cm
Kolor zielony - RAL 6005 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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 Świnoujście, ul. Tadeusza Kościuszki
 działka nr 287, 288, 289; obręb 8
 Urząd Miasta Świnoujścia
 ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

+  0,00

Odwodnienie liniowe
z krawędzią trawnikową

+  0,00

15,0 cmWARSTWA NOŚNA:
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE 
mechanicznie 0/31,5 mm

KORYTO: GRUNT RODZIMY
dogęszczony powierzchniowo do Is=0,97

PIASEK GRUBOZIARNISTY
zagęszczony warstwowo do Is=0,97
do głębokości min. 60 cm p.p.t.

10 cm

UWAGA:
Część boiska wielofunkcyjnego należy
wykonać na istniejącej podbudowie asfaltowej,
pozostałą część wykonać zgodnie z powyższym 
rysunkiem

NAWIERCHNIA POLIURETANOWA
typu natrysk

min. 1,3 cm


