                                                    Załącznik nr 2.2. do SIWZ/KA/ZP/2/2010


Załącznik nr 2 

do umowy nr …………… 

z dnia ……………..r.

Opis przedmiotu zamówienia

zadania pn.

„Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” polegająca na wykonaniu robót budowlanych i dostaw zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do umowy i niniejszym załącznikiem. Szczegółowy zakres robót przewiduje realizację poniższych prac:

	1. Budynek główny wielofunkcyjny.

Roboty budowlano – montażowe: zgodnie z dokumentacją  projektową.

	Instalacje sanitarne – zgodnie z dokumentacją projektową.

	Instalacje elektryczne – zgodnie z dokumentacja projektową.

	2. Wiata dla autobusów

	Roboty budowlano – montażowe – zgodnie z dokumentacja projektową.

	Instalacje  sanitarne – zgodnie z dokumentacja projektową.

	Instalacje elektryczne – zgodnie z dokumentacją projektową.

	3. Zasilanie energetyczne – zgodnie z dokumentacją projektową.

	 4. Oświetlenie zewnętrzne – zgodnie z dokumentacją projektową.

	 5. Przyłącze wodociągowe – zgodnie z dokumentacja projektową.

	 6. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – zgodnie z dokumentacją projektową.

	 7. Kanalizacja grawitacyjna z przepompownią ścieków – zgodnie z dokumentacją 

     projektową. 

	 8. Kanalizacja deszczowa – zgodnie z dokumentacją projektową.

	 9. Zewnętrzna instalacja ścieków myjni – zgodnie z dokumentacją projektową.

	 10. Roboty drogowe – zgodnie z dokumentacją projektową.

	 11. Zieleń – zgodnie z dokumentacją projektową.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Dokończenie budowy nabrzeża nr 1 i 2.


1.1.  Budowle hydrotechniczne: zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.


1.2.  Zagospodarowanie terenu (nawierzchnie): zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.


1.3.  Instalacje elektryczne: zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz   


 następującymi uwagami:


1.4.  Instalacje wod.- kan.: zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.


2. Budowa nabrzeża nr 10.


2.1. Budowle hydrotechniczne: zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.


2.2. Zagospodarowanie terenu (nawierzchnie): zgodnie z załączoną dokumentacja projektową.


2.3. Instalacje elektryczne: zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz następującymi uwagami:

2.4. Instalacje wod. – kan.: zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.


3. Remont nabrzeży nr 3,5,6,7,8,9.


3.1. Nawierzchnie utwardzone: zgodnie z  załączoną dokumentacją projektową, wszystkie nabrzeża.


3.2. Urządzenia odbojowe: zgodnie z załączoną dokumentacja projektową.


3.3. Instalacje wod. – kan.: montaż postumentów do poboru energii elektrycznej i wody. Podłączenie do istniejącej sieci zasilającej w ilości zgodnej z dokumentacją projektowo – kosztorysową tj. nabrzeże Nr 3 – 4 szt. postumentów, nabrzeże nr 5 – 2 szt. postumentów, nabrzeże Nr 6 – 3 szt. postumentów,


3.4. Zagospodarowanie terenu – mała architektura : dostawa i montaż 40 szt. ławek ogrodowych na stelażu żeliwnym, ławki wg wzoru i nie gorsze niż typ VIEN 120. Miejsce montażu wg wskazań zamawiającego przy nabrzeżach 1,2,3,5,6,7,8,9,10. Sposób montażu: poprzez trwałe zamontowanie (zabetonowanie) gwintowanych kotew w nawierzchni utwardzonej i przykręcenie do zamontowanych kotew ww. ławek. Montaż kotew winien być wykonany w sposób estetyczny i bardzo trwały.


4. Roboty czerpalne.


Roboty czerpalne wykonać zgodnie z załączona dokumentacją projektową.


5. Dostawa i montaż pomostów pływających.


5.1. Dostawa  i montaż pomostów pływających zgodnie z dokumentacją projektową i następującymi uwagami:


-  5 zestawów pomostów pływających w systemie konstrukcji ciągłej o długości 30 mb każdy oraz 5 zestawów pomostów o długości 35 mb każdy (długość liczona wraz z trapem dojściowym). Szerokość pomostów: 2,40m. Połączenie pomostów pływających z nabrzeżem za pomocą trapów zejściowych. Wysokość wolnej burty :      60 cm +/- 5 cm, wyporność netto: nie mniejsza niż 1,50 KN/m2, zastosowanie : do cumowania jachtów i łodzi,

Wyposażenie: konstrukcja betonowa , podkład drewniany – deska strugana i rowkowana 28 x 120 mm, drewno sosnowe  klasy I impregnowane ciśnieniowo, knagi cumownicze około 22 szt.x 1 pomost, odbojnica 40mm x 200mm na całej długości pomostów, kanały instalacyjne i wodne usytuowane pod pokładem od strony obustronnych krawędzi pomostu, możliwość zamontowania postumentów oświetleniowo-zasiląjących , mocowanie pontonów do dna za pomocą martwych kotwic zbudowanych z betonowych bloków. Połączenie pontonu z kotwicą wykonane jest za pomocą łańcuchów 16 mm  oraz amortyzatorów sprężynowych. Pomosty wyposażone w  trapy zejściowe drewniane L -  5,0 m, B-1,50 m, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo, legary nośne nie mniejsze niż 80mmx160mm, pokład deski min. 38 mm, rowkowane,  dwustronny reling o  wys. 1,10 m z rurek fi 50 mm z zaokrąglonymi końcami pochwytów. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane na gorąco. Trap zamocowany do nabrzeża przegubowo, podłoże trapu na pomoście na rolkach opartych na wzmocnieniu pokładu pomostu z blachy nierdzewnej grubości nie mniejszej niż 2 mm. Elementy sprężynowe dla regulacji wzdłużnego ruchu pomostu 10 kN, łańcuchy do mocowania pomostu 16 mm- obciążenie użytkowe nie mniejsze niż 2500 kg.

Stanowiska ratownicze ze skrzynią - 1 szt. na pomost  ( wyposażenie bosak, koło ratunkowe, zasobnik z linką dł. 30m).Drabinki bezpieczeństwa : 1 szt x 1 pomost.

Charakterystyka materiału konstrukcyjnego pomostów:

l)beton : hydrotechniczny, zbrojony siatkobeton, min. klasa wytrzymałości -B 45

2)zawartość powietrza w betonie: do 6%

3)wypełnienie: styropian o gęstości mini 5 kg/m3

4)wszystkie  elementy  metalowe  narażone  na  działanie  warunków     zewnętrznych

wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo , 

5)wszystkie łączniki i śruby zabezpieczone przed korozją,

5)elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo z uwzględnieniem warunków morskich (wymagany atest wykonania impregnacji), 


Wykonane pływaki pomostów odporne na zalodzenie.

      5.2. Na pomostach zamontować: odnogi cumownicze o wymiarach: długość 6,0 m., szer. 0,70m

– 40 szt., dł. 9,0 m szer. 0,70m – 20 szt., dł. 9,0 m szer. 0,70m – końcowe  10 szt, dł. 12 m szer. 0,75m – 10 szt.  wyposażone w obijacze pvc wokół odnogi, knagi cumownicze. Odnogi o konstrukcji stalowej szkieletowej cynkowanej ogniowo,  odeskowanie : deska sosnowa strugana i rowkowana, klasy I, ciśnieniowo impregnowana, połączenie z ramą pomostu za pomocą giętkich złączy.


Pływak: powłoka polietylenowa, lub inna trwała odporna na zalodzenie wypełniona styropianem, wyporność nie mniej od 300 kg. 

      5.3. Pomosty wyposażyć w postumenty zasilające nie gorsze niż ROLEC Energymaster Classic 

1000mm , 4 x 16A, 1 x zawór wody z wężem i hakiem oraz systemem płatności na żetony oraz oświetleniem z fotokomórką służącym też do oświetlenia pomostów, postumenty wykonane z blachy nierdzewnej : 14 szt., oraz nie gorsze niż ROLEC Energymaster Classic MIDI 6 x 16 A, 1x zwór wody z wężem i hakiem nierdzewnym oraz systemem płatności na żetony, oświetlenie z fotokomórką, obudowa nierdzewna : 15 szt.

Wszystkie postumenty na pomostach zasilić w energię elektryczną i wodę poprzez  słupki zasilające zlokalizowane na poszczególnych nabrzeżach.  


Sposób rozmieszczenia postumentów i odnóg cumowniczych na pomostach pływających wg załączonych rysunków. 


Przy odbiorze pomostów wymagane będą następujące dokumenty:



a)   wyniki badań betonu użytego do produkcji pontonu - badania wykonane przez 

      certyfikowane laboratoria,


b) certyfikaty badań wytrzymałościowych na rozrywanie dla złącza kablowego łączącego poszczególne pontony,

c) atesty Polskiego Rejestru Statków,

d) aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami krajowymi lub europejskimi dla elementów wyposażenia pomostów.

Wykonawca winna przedstawić do odbioru protokół właściwego posadowienia 

martwych kotwic betonowych.


Osoby nadzorujące montaż pomostów winny posiadać uprawnienia do kierowania 


robotami w branży konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych.


6. Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia portu jachtowego do odbioru nieczystości z 

jednostek pływających (ścieki komunalne i ropopochodne zęzowe) zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą wyposażenie technologiczne:


- pompa do opróżniania zbiorników ściekowych nie gorsza niż FOKE 2000 S40i-1 (4 szt. na nabrzeżach 1 i 2 oraz 5 szt. na nabrzeżu nr 10),


- pompa podwójna do opróżniania zbiorników ściekowych oraz wód zęzowych  nie gorsza niż FOKE 2000 S40 i-1789 (3 szt. na nabrzeżu nr 1 ).

7. Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia portu.


7.1. Stacje ratownicze: montaż co 50 metrów wzdłuż nabrzeży portu jachtowego w tym:


- nabrzeże Nr 1, 2, 10 – 12 szt.,


- nabrzeże Nr 3 – 5 szt.,


- nabrzeże nr 5 – 3 szt.,


- nabrzeże Nr 6 – 2 szt.,


- nabrzeże Nr 7 – 0 szt.,


- nabrzeże Nr 8 – 1 szt.,


- nabrzeże nr 9 – 2 szt.


Wyposażenie pojedynczej stacji ratowniczej: koło ratunkowe z zasobnikiem 30m linki holowniczej, bosak. Stacje ratownicze w sposób stabilny, trwały i estetyczny osadzić w betonowej nawierzchni utwardzonej nabrzeży.


7.2.  Odnogi cumownicze z postumentami zasilającymi dla istniejących (użytkowanych) pomostów pływających.

- odnogi cumownicze w ilości 12 szt. długości 9,0 m mocowane przegubowo do istniejących pomostów pływających ustawionych przy nabrzeżu nr 5 (po 3 odnogi cumownicze na każdym z trzech pomostów pływających) oraz  nabrzeżu nr 9 ( 3 odnogi na 2 pomostach pływających),


- postumenty zasilające w energię elektryczna i wodę w ilości 2 szt. zamontować na nabrzeżu nr 5 wraz z ich zasileniem z istniejących sieci wodnej i energetycznej, 


- parametry techniczne dla odnóg cumowniczych i postumentów zasilających przyjąć analogicznie jak w ww. wymienionym punkcie 5.2. oraz 5.3.

7.3. Dostawa i montaż elektrycznej wciągarki do jednostek pływających wraz z „łożem” jezdnym dostosowanym do slipowania jachtów.

Parametry techniczne: 


- siła uciągu nie mniejsza niż 10 ton,


- rolkowa prowadnica liny,


- lina stalowa długości nie mniejszej niż 30m,


- pilot sterujący na kablu i bezprzewodowy,


- wysoki standard jakości wykonania,


- gwarancja nie mniejsza niż 24 miesiące, serwis dostępny w kraju.

Wciągarkę należy zamocować stacjonarnie (z fundamentem betonowym) w najbardziej optymalnym miejscu dla obsługi istniejącego slipu. 
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