Załącznik nr 2.3. do SIWZ/WIM/ZP/340/50/2010
Załącznik nr 3 do umowy nr............z dnia...............
Założenia wyjściowe do kosztorysowania.                                                                    
            Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście                                                                                               
            Obiekt: ulica Słowackiego                                                                                        
            Rodzaj robót: przebudowa                                                                                                                                     
            Lokalizacja:  Świnoujście

1.  Dane dotyczące robót przygotowawczych:                                                                               
     1.1.  Roboty rozbiórkowe: nawierzchnie jezdni, chodników, podbudowy: materiały  
             szlachetne ( płyty  granitowe, kostka granitowa), które  nie zostaną wykorzystane  do   
             ponownego wbudowania należy złożyć w magazynie inwestora  położonym w odl. 
             ok. 5 km od miejsca robot; pozostałe materiały należy poddać utylizacji – wysypisko 
             miejskie w odległości 12 km od miejsca robót.                                                        
     1.2. usuwanie drzew i krzewów – dotyczy tylko drzewostanu i krzewów o złym stanie 
            zdrowotnym i w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków;                                             
     1.3. usuwanie humusu –  BRAK                                                                                                   
     1.4. roboty ziemne – zgodnie z bilansem mas ziemnych;                                                                   
     1.5. inne wyżej niewymienione - BRAK

2.  Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonej dokumentacją projektową lub 
     specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  - BRAK

Specjalne wymagania dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych nieokreślone dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót –  przy wykonywaniu podbudowy oraz nawierzchni należy brać pod uwagę:

· stan  przylegającej zabudowy  ze szczególnym uwzględnieniem  minimalizacji drgań, 
· fakt, że roboty prowadzone są w strefie  uzdrowiskowej A, gdzie obowiązuje obniżony poziom hałasu;

1. Wykonanie robót w warunkach szczególnych:  należy opracować  tymczasową organizację ruchu  (na czas  prowadzenia robót drogowych) w celu zabezpieczenia dojazdów do posesji oraz lokali usługowych,   

2. Dane dotyczące zagospodarowania terenu: położyć nacisk na  zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu;  zaprojektować  elementy zieleni i małej architektury współgrające z otoczeniem oraz wymogami planu;
3. Dane dotyczące wyceny robót:

· Metoda kalkulacji kosztorysowej: uproszczony kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem min. Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (...) – wykonać w 2 egz.  w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej;

· Podstawy rzeczowe: KNR, KNNR, nakłady indywidualne,

· Podstawy cenowe: Sekocenbud III kwartał 2011 – średnie ceny w regionie zachodniopomorskim lub ceny dostawców mat. budowlanych  niewystępujących w cennikach.
· Inne ustalenia wyżej niewymienione:  kosztorysy i przedmiary sporządzić odrębnie dla każdego z odcinków ulicy  wyszczególnionego w planie zagospodarowania przestrzennego: 09 KDL, 042KP, 012 KDL; w każdym z odcinków  wyraźnie wyodrębnić ilości i wartości robót dla poszczególnych jej elementów ( np. jezdnia, chodniki, itp). Sporządzić po 2 egz. w formie wydruku oraz  w wersji elektronicznej w  wersji z rozszerzeniem .pdf oraz .ath. 

