	Nazwa komponentu
	Parametry techniczne jednostki centralnej

	Typ
	Dell OptiPlex 3020 MT 

	Wydajność

	Zainstalowany procesor klasy Intel Core i3 – 4130 (3,40Ghz). 

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do 16GB, jeden slot wolny


	Parametry pamieci masowej
	500 GB SATA 7200 obr./min

	Wydajność grafiki
	Grafika dedykowana firmy AMD / Nvidia z min. 1GB pamięci własnej 


	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim ] i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 97cm i objętości 27 litrów, waga max 8 kg,

Zasilacz o mocy 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

	Oprogramowanie
	Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny 

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty w płytę główną: 
· min. 1 x VGA,
· min. 1 x DisplayPort v1.2,
· min. 8 portów USB; 6 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
· Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 
        min. 1 złącze PCI Express x16 Gen.2 

        min. 3 wolne złącza PCI Epress x 1 

        min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, 

        min. 3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;     
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 
· Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)
· Nagrywarka DVD +/-RW 
· Dołączony nośnik ze sterownikami

	Gwarancja
	3-letnia, gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

Oświadczenie producenta komputera (należy wskazać w oświadczeniu model jednostki), że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisie – dołączyć oświadczenie producenta do oferty.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.


