Załacznik nr 4.1 do siwz

Załącznik nr 1 do umowy nr WIM/……................./2017
z dnia ..............….....…2017r.

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.20.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Świnoujściu – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Pomorskiej”

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy, lecz z n/w uwagami:

1. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić nie uciążliwy dojazd do przeprawy promowej Centrum oraz postój pojazdów oczekujących na wjazd na prom. 
W tym celu prace budowlane nie mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do godz. 15.00. W tych godzinach należy zapewnić przejezdność obydwu pasów ruchu oraz zabezpieczyć elementy wykonane (skarpy, pobocza itp.). Natomiast w godzinach prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić kierowanie ręczne ruchem, w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność oraz zabezpieczyć i oznakować odcinek na którym będą prowadzone prace.
2. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z uwierzytelnionymi mapami geodezyjnymi powykonawczymi oraz oświadczenie geodety o wykonaniu prac zgodnie z projektem zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej, zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż. 
3. W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-
gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-
charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-
wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-
parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym. 

-
parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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