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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wspólny słowik zamówień:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.12.10-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie: budowy instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej 
wody użytkowej, wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji gazu warz z robotami towarzyszącymi.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie  nowej  instalacji  gazowej,  wody  ciepłej  i  zimnej  oraz  instalacji  centralnego 
ogrzewania.  Instalacje  należy  wykonać  jako  nową  a  istniejące  grzejniki  należy  zdemontować. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
− włączenie się do istniejącej instalacji gazu,
− montaż rurociągów,
− montaż armatury,
− montaż urządzeń,
- wykonanie przejść przez przegrody budynku
-  rozbiórka istniejącej instalacji c.o.
− badania instalacji,

1.4. Ogólne wymagania
−  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 



specyfikacją  techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych"-zeszyt  nr  7  COBRTI  INSTAL,  Warszawa  2003  i  „Warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
−  Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania
- przez inne materiały lub elementy o zbliżonych w charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów 
określonych w dokumentacji  technicznej  na inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości 
eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
− Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

− Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie 
aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed 
zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

− Armatura  i  przybory  sanitarne  maję  być  w  wykonaniu  specjalnym  dla  osób 
niepełnosprawnych

2.1. Przewody
− Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur polipropylenowych łączonych przy użyciu     
    kształtek zgrzewanych polifuzyjnie.
− Instalacja c.o. będzie wykonywana z rur miedzianych łączonych lutem miękkim
-  Instalacja  gazu  będzie  wykonana  z  rur  stalowych  czarnych  bez  szwu  łączonych  za  pomocą 
spawów.
- Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana będzie z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej
−  Dostarczone na budowę  rury powinny być nie  złamane,  czyste  od zewnątrz  i  wewnątrz,  bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Armatura
−  Instalacja  ma  być  wyposażona  w  typową  armaturę  odcinającą  oraz  armaturę  wypływową  o 
średnim standardzie.
3. SPRZĘT
−  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE
4.1. Rury
−  Rury muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy 
przewozić  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek  należy  unikać  ich  zanieczyszczenia  oraz  zginania,  zgniatania  i  innych  czynności 
mogących doprowadzić do ich uszkodzenia. 
4.2. Elementy wyposażenia
−  Transport elementów wyposażenia grzejników, kotła gazowego powinien odbywać  się  krytymi 
środkami.  Zakłada  się  transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy 
wyposażenia  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w 
pojemnikach.
4.3. Armatura



−  Dostarczoną  na budowę  armaturę  należy uprzednio sprawdzić  na szczelność. Armaturę  należy 
składować w magazynach zamkniętych.

4.4. Izolacja termiczna
−  Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi 
środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  i 
zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Włączenie się do instalacji.
− Włączenie do   istniejącej instalacji gazu należy dokonać po wyłączeniu,  odłączeniu na stałe i 
odgazowaniu danych odcinków instalacji z pracy.
−  Rurociągi stalowe należy pociąć  palnikami lub tarczą szlifierki kontowej  na odcinku długości 
pozwalającej na włączenie.
−  Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować  i wywieźć  do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
5.2. Montaż rurociągów
−  Przewody instalacji c.o. wykonać z rur miedzianych twardych w sztangach
−  Przewody instalacji gazu wykonać z rur instalacyjnych stalowych czarnych bez szwu rury 
stalowe czarne deklaracja zgodności z PN80/H – 74219.
− Przewody instalacji  wody ciepłej  i  zimnej  wykonac  jako  nowe na  docinkach  zgodnie  z 
projektem z przewodów polipropylenowych.
− Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do 
wyeliminowania przeszkody,  mogące powodować  uszkodzenie przewodów (np. pręty,  wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru).
− −  Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają  uszkodzeń  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń  (ziemia, 
papiery i inne elementy).
− Rury  powinny być  układane na wierchu ścian gazowe na uchwytach stalowych o c.o. na 
uchwytach  z  tworzyw  sztucznych  i  w  otulinach  izolacyjnych  o  podwyższonej  odporności  na 
uszkodzenia  mechaniczne.  Łączenie  odcinków instalacji  c.o.  odbywać  się  będzie  przy  pomocy 
kształtek  miedzianych  łączonych  lutem miękkim.   Zmiany  kierunków prowadzenia  przewodów 
należy wykonywać za pomocą łączników. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania 
przewodów poziomych  powinny wynosić dla rur: Dn 15-20 - 1,0m; Dn 25-50 – 1,2m
− Dodatkowo  należy  mocować  podejścia  pod  grzejniki.  Przewody  instalacji  c.o.  należy 
prowadzić  w izolacji  z pianki  PE z „koekstrudowaną” zewnętrzną folią PR koloru czerwonego 
chroniącą  przed  wpływem  wilgoci.  Izolacja  musi  cechować  się  parametrami:  Współczynnik 
przewodnictwa  cieplnego  (DIN 52613)  λ=0,038W/mK,  przy  temperaturze  średniej  40°C,  Klasa 
palności (DIN 4102) BL-s1, d0,  Współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej (DIN 
52615), Tłumienie dźwięku (DIN 52 218) redukcja o 23 dB(A). Dobrano izolacje CLIMAFLEX® 
STABIL  o  grubości  ścianek  22  mm  przy  czym  dopuszcza  się  zastosowanie  izolacji  innego 
producenta o równoważnych parametrach
− Przewody  gazowe  poziome  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  w  kierunku 
odbiorników. Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. 
Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy 
przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 
nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 
zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w 



odległościach nie mniejszych niż:
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 
rurociągami,
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych,
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy
prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami,
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki,
przekaźniki, gniazda wtykowe itp.
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2-5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń 
między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów nie niższe niż 
parametry samej przegrody.
5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodów instalacji gazowej.
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych
wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie 
elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
obowiązującymi normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni 
zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, Żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i 
zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio 
przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej 
lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do 
przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za 
pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków 
mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć 
metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub 
czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest 
dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni 
oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres 
składowania lub montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę 
ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne 
warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony 
okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. Warunki 
prowadzenia prac malarskich. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji 
ogrzanych powyżej 40°C. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu 



powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, 
transportu lub montażu należy poddać renowacji. Należy dokonywać odbioru jakościowego 
materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. Przed podjęciem robót 
malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 
elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić 
grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do 
podjęcia prac malarskich. Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą 
warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, 
dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub 
metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie może mieć 
pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek 
uszkodzonych zabezpieczeń. 

5.4. Montaż armatury i rządzeń
− Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od
podłogi 10 cm. Grzejniki należy zawiesić na wspornikach przymocowanych do ściany
uchwytami według katalogu grzejników strony.
- kocioł gazowy zamontować przez osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje SEP-owskie, przed 
uruchomieniem kotła dokonać odbioru komina przez wykwalifikowanego mistrza kominiarskiego.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja c.o: Parametry pracy:
Ciśnienie robocze 3 bar.
Ciśnienie próbne 4,5 bar.
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na przewody. 
Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić 
zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących 
warunków:
1.przewody powinny być napełnione wodą na 24 h przed próbą,
2. temperatura wody powinna wynosić10 do 40 C,
3. próbę należy przeprowadzić odcinkami,
4. przed próbą należy instalację dokładnie odpowietrzyć.
5. przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać90 % wartości granicy
plastyczności przy temperaturze 20 C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny
spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033,
6. obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno
się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę,
7. oględziny instalacji należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym niż
0,8 MPa,
8. w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. Po próbie szczelności na elementach 
rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, 
rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i 
przygotowaniu instalacji do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją 
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy instalacji i możliwie przy pełnym 
obciążeniu.
− Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
− Montażu grzejników należy dokonać mocując je zgodnie z instrukcją producenta.

− Mocowanie  wsporników  i  uchwytów  grzejnikowych  powinno  być  dokonane  w  sposób 
trwały.

Badanie szczelności instalacji gazowej
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka
głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji



gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. Badanie szczelności instalacji należy wykonać za 
pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), 
utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie 
gazów palnych. W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia, 
dla których należy stosować ostrzejsze wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać pod 
ciśnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować 
bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura 
sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po 
pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury 
otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz 
przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w 
warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie 
próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało 
jego stabilność. Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak 
zwanej „U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie 
innego typu urządzenia pod warunkiem, Że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i 
gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za 
szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony 
spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa 
nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
− Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe", zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych” COBRTI 2003.
−  Każda dostarczona partia materiałów powinna być  zaopatrzona w  świadectwo kontroli jakości 
producenta.
−  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla 
danej  fazy robót zostały spełnione.  Jeśli  którekolwiek z wymagań  nie zostało spełnione,  należy 
daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.
−  Badania  w czasie  prowadzenia  Robót  polegają  na sprawdzaniu  przez  Inspektora  Nadzoru na 
bieżąco,  w miarę  postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę  materiałów i  zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
− badanie dostaw materiałów
− kontrolę prawidłowości wykonania Robót
− kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
− ocenę estetyki wykonanych robót
7. ODBIÓR ROBÓT
−  Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy dokonać  zgodnie  z  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe",  oraz  zeszytem  nr  7  Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji 
Wodociągowych” COBRTI 2003.
− W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
−  bruzdy w  ścianach: wymiary,  czystość  bruzd, zgodność  z pionem i zgodność  z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
− ułożenie poziomów odpływowych pod posadzką



−  Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać  protokół  stwierdzający jakość  wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji
− Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
−  Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełniania  w  trakcie 
wykonywania robót,
− Dziennik budowy,
−  dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez 
dostawców materiałów),
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
− Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
−  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
− aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
− protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  należy  wykonać  w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  kosztorysowaniu, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ] . do ogólnej długości przewodu należy wliczyć 
długość  armatury  i  łączników.  Jednostką  obmiaru  rur  jest  mb.  Jednostką  obmiaru  armatury 
czerpalnej i odcinającej jest szt. Jednostką obmiaru izolacji jest mb lub m2

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
− PN-EN 806-1:2004- Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1:Postanowienia ogólne.
− PN-81/10700.00-Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
− PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
−  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur  stalowych 
ocynkowanych.
−  PN-B-10400:1964  -  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze"
− PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
− PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania".
− PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
− PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom. Instalacje wod-
kan.. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )
− Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny  pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
−  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000  w  sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313; 
Dz. U. 2000.82 930)
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 )
−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  w  sprawie  sposobów 



deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  oznakowania  ich  znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 )
−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 w sprawie  systemów oceny 
zgodności,  wymagań  ,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie 
zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE 
(Dz.U.2004.195.2011)
−  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.1999 w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny 
pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach  energetycznych.  (Dz.U.  1999.25.226)  −  Rozporządzenie 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)


