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Wykładzina PCW
hpom= 280 cm

Wykładzina PCW
hpom= 280 cm

Wykładzina PCW
hpom= 280 cm

Wykładzina PCW
hpom= 280 cm

Wykładzina PCW
hpom= 280 cm Płytki ceramiczne

hpom= 300 cm
wykładzina akustyczna

hpom= 260 cm

Deski
hpom= 295 cm

Płytki ceramiczne
hpom= 265 cm

Wykładzina PCW
hpom= 280 cm

Wykładzina PCW
hpom= 280 cm

Wykładzina PCW
hpom= 280 cm

Wykładzina PCW
hpom= 350 cm

Wykładzina PCW
hpom= 350 cm

Wykładzina PCW
hpom= 350 cm

Wykładzina dywanowa
hpom= 275 cm

Wykładzina dywanowa
hpom= 270 cm

Wykładzina PCW
hpom= 310 cm

Wykładzina PCW
hpom= 305 cm

Wykładzina PCW
hpom= 310 cm

Płytki ceramiczne
hpom= 372 cm

Płytki ceramiczne
hpom= 370 cm

Płyty kamienne
hpom= 309 cm
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Płytki ceramiczne
hpom= 265 cm

Obudowa pionu
kanalizacji sanitarnej PVC 110
- płyta g-k na podkonstrukcji stalowej
pion zaizolować wełną mineralną 5 cm

Obudowa wyrzutni
o wym 500x250

Obudowa
wyrzutni

Ø 315

Obudowa
wyrzutni

Ø 250

Obudowa wyrzutni
o wym 500x250

E
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Izolacja akustyczna ścian
Ściany obłożone płytami z wełny mineralnej twardej gr 5 cm

Zasłonięte płytą K-G na podkonstrukcji drewnianej
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Izolacja akustyczna ścian i sufitu
Ściany obłożone płytami z wełny
mineralnej gr 4 cm
Zasłonięte płytą K-G akustyczną
na podkonstrukcji drewnianej

Pomieszczenia Wydziału
Ochrony Środowiska- 124,4 m² RZUT  I PIĘTRA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DATA NR PROJEKTU

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

FORMAT                                 SKALA

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁA

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU
PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.
    Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez
    zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
© This drawing is copyright                                                                             65 mm
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 71-147 Szczecin, ul. Mickiewicza 130B/U1
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M-049

Gmina Miasto Świnoujście
72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/ 5
woj. zachodniopomorskie

72-600  Świnoujście
ul. Wyspiańskiego 35c, dz. nr 553/ 5, 553/ 13
Obręb ewid. 0004, Świnoujście 4
powiat Świnoujście, woj. zachodniopomorskie

Czerwiec 2013

ARCHITEKTURA
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mgr inż. arch. ZBIGNIEW MIKE
upr. bud. 02/Sz/84
ZP-0362

mgr inż. arch. MARCIN HAMERSKI
Upr. bud. nr 8/ZPOIA/OKK/2012 w spec. architektura
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Ściany istniejące

Nowe ściany i
zamurowania- POROTHERM

Nowe ściany
szkieletowe z płyt g-k

Granica strefy pożarowej

Termoizolacja istniejąca- styropian

LEGENDA:

inż. arch. EWELINA GONTARZ

Obszar poza zakresem
opracowania

Uwagi
- Wykonawca musi pokazać użyte materiały w formie rzeczywistych
próbek i uzyskać akceptację przez autora projektu i zamawiającego.
- Ściany po otynkowaniu, wyrównaniu i wygładzeniu zagruntować,
następnie pomalować na korytarzach farbą zmywalną o podwyższonej
odporności na ścieranie ( pom: 1.00, 0.07, 0.01, 1.01, 2.09, 2.15, 3.07)
- Podłoga w pomieszczeniu nr 2.24 wykonana jako akustyczna
  o wartości tłumienia dźwięków min 19dB
  (Tarkett Tapiflex Lifing;  Forbo Sarlon; Forbo Flotex lub równoważne)

Izolacja akustyczna - wełna mineralna gr 4-5 cm

Pomieszczenia ZGM- 257,1 m²


