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Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzeń wodnych – pięciu studni głębinowych na Ujęciu Wody Wydrzany na terenie działek 266/2, 268/5, 267/2 obręb nr 10 w miejscowości Świnoujście”. 

Inwestycja pn.: „Wykonanie urządzeń wodnych – pięciu studni głębinowych na Ujęciu Wody Wydrzany na terenie działek 266/2, 268/5, 267/2 obręb nr 10 w miejscowości Świnoujście”, będzie polegała na wykonaniu pięciu studni głębinowych z pompami głębinowymi, rurami tłocznymi oraz obudowami studziennymi wraz z armaturą. Maksymalna wydajność każdej ze studni wynosić będzie Qmax=14,0 m3/h. Planowane prace będą polegały na uzbrojeniu otworów hydrogeologicznych w pompę głębinową firmy Hydro Vacuum z silnikiem 7,5 KW o wydajności 14 m³/h i wykonaniu rurociągu tłocznego oraz wykonaniu obudowy. Objęte wnioskiem otwory nr W3, W4, W6, W7 i W8 odwiercone zostały w marcu i kwietniu 2021 r. Omawiane otwory przeznaczone mają być na studnie zastępcze ujęcia „Wydrzany” w Świnoujściu. Ujęcie wody podziemnej „Wydrzany” stanowi źródło zaopatrzenia mieszkańców miasta Świnoujście w wodę przydatną do spożycia z wodociągu publicznego. Dla ujęcia wody podziemnej „Wydrzany” została ustanowiona strefa ochronna ujęcia obejmująca teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, zgodnie z rozporządzeniem nr 6/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wody podziemnej "Wydrzany" w Świnoujściu (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 102 poz. 1894 z dnia 29 września 2006 r.). We wrześniu 2019 r. sporządzono dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych związany z wykonaniem ośmiu zastępczych otworów studziennych: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 i W8 oraz likwidacja studni 6c, 9b, 10c, 11a, 12b, 13b, 15b, 16 na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu, który zatwierdzony został decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak : WOS.III.7430.1.2020.MU z dnia 25 lutego 2020 r. 
Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej „Wydrzany” w związku z wykonaniem studni W3, W4, W6, W7 i W8 nie zmienią się i wynosić będą 300 m³ w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wody podziemnej polskiej części wyspy Uznam.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia polega na dyslokacji ww. studni i w wyniku tego wykonaniu studni W3, W4, W6, W7 i W8. W związku z realizacją studni nie będą wykonywane odwodnienia. 
Planowane parametry nowych studni W3, W4, W6, W7 i W8 : 
Studnia W3 – wydajność eksploatacyjna 14,0 m³/h, depresja 1,10 m, stratygrafia: czwartorzęd, przelot 1,40 – 30 m, głębokość wiercenia otworu 31 m, głębokość otworu 30 m,
Studnia W4 - wydajność eksploatacyjna 14,0 m³/h, depresja 0,95  m, stratygrafia: czwartorzęd, przelot 3,52 – 29 m, głębokość wiercenia otworu 30 m, głębokość otworu 29,65 m,
Studnia W6 – wydajność eksploatacyjna 14,0 m³/h, depresja 1  m, stratygrafia: czwartorzęd, przelot 2,05 – 29 m, głębokość wiercenia otworu 32 m, głębokość otworu 27,60 m,
Studnia W7 – wydajność eksploatacyjna 14,0 m³/h, depresja 1,45 m, stratygrafia: czwartorzęd, przelot 2,01 – 31,50 m, głębokość wiercenia otworu 32,50 m, głębokość otworu 28,70 m,
Studnia W8 – wydajność eksploatacyjna 14,0 m³/h, depresja 1,10 m, stratygrafia: czwartorzęd, przelot 2,70 – 27,00 m, głębokość wiercenia otworu 28,00 m, głębokość otworu 27,25 m.
Promień leja depresji planowanych studni dla maksymalnej wydajności określonej do zapotrzebowania przy wydajności równej 14,0 m³/h wynosić będzie: W3=52,0 m, W4=39,0 m, W6=47,0 m, W7=59,0 m i W8=49,0 m. W zasięgu leja depresji nie zlokalizowano innych ujęć wód podziemnych. 
Obszar zajęty przez każdą studnię, a na powierzchni przez obudowę, ograniczony będzie do wymiarów: 
1. podstawa obudowy: długość 1,64 m, szerokość 1,00 m, grubość 0,10 m, 
1. pokrywa obudowy: długość 1,44 m, szerokość 0,90 m, wysokość 0,85 m.
Woda ze studni siecią z rur PVC dostarczana będzie bezpośrednio do ciągu technologicznego. 
Wydajność eksploatacyjna ujęcia Wydrzany w związku z wykonaniem studni zastępczych nie zmieni się i wynosić będzie zgodnie z zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi wody podziemnej polskiej części wyspy Uznam w kategorii B 640 m3/h. Konieczność realizacji inwestycji wynika z faktu, iż obecne studnie zostały wyeksploatowane. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 85 ha, natomiast planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 0,032 ha. Faza realizacji polegać będzie na obudowaniu wykonanych wcześniej otworów obudową izotermiczną typu Lange. Obudowa wykonana jest z laminatów poliestrowo-szklanych, co wyklucza konieczność wykonywania robót spawalniczych. Ponadto każda ze studni zostanie ogrodzona i oznakowana. 


