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1. WSTEP

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA ZADANIA.

Przedmiot zadania stanowi opracowanie dokumentacji pn.: ,OPERAT
WODNOPRAWNY NA WPROWADZENIE SCIEKOW OPADOWYCH DO ZIEMI ORAZ WOD Z UL.
GRUNWALDZKIE] NA ODCINKU OD UL. KRZYWEJ DO PRZEISCIA GRANICZNEGO
SWINOUJSCIE-GARZ”. Wody opadowe z przedmiotowej zlewni odprowadzane sa
istniejacymi wylotami zlokalizowanymi na dziatce nr 27 oraz 28/3 obreb 5 w Swinoujéciu,
wojewodztwie zachodniopomorskim.

1.2. NAZWA | ADRES INWESTORA

Whioskodawca w procesie administracyjnym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
jest:
Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie.

1.3. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI WYKONAWCY

Jednostkg sporzadzajacg dokumentacje — operat wodnoprawny dla przedmiotowego
zadania jest firma
Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec;
reprezentowang przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT s$wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak réwniez ustugi zwigzanych z
obstuga inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi gateziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:

adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 28-31; 70-100 Szczecin;
E-Mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;

— tel. kom. +48 608 378 751; tel. / fax. +91 831 47 55;

— www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.

war ’ kresie inzynierli wodne; eltoraci-ora; i&;{.ika{;_}': inwestvefi budowlonych
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1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalno-prawnych do
uzyskania wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wdd
opadowych z terenu ulicy Grunwaldzkiej oraz przejicia granicznego Swnoujicie-Garz w
Swinoujsciu, ktéra to czynno$¢ objeta jest rygorem uzyskania ww. pozwolenia tj. pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd polegajace na zrzucie $ciekéw z powyisze;
zlewni do ziemi oraz wod (art. 37 ust. oraz art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo Wodne z pdzn. zm.).

Organem wtasciwym do wydania decyzji na szczegélne korzystanie z wéd jest
Prezydent Miasta Swinoujécie (art. 140 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne
z péin. zm.).

Zgodnie z art. 132 ustawy Prawo Wodne - operat sporzadza sie w formie opisowe;j i
graficznej. Operat sporzadza sie takze na elektronicznych nosnikach danych jako dokument
tekstowy, zas cze$c graficzng operatu w postaci plikéw typu wektorowego lub rastrowego.

Zakres opracowania zgodnie z ww. artykutem ustawy Prawo wodne obejmuje:
Czesc opisowaq operatu, ktora zawiera:
1) oznaczenie zaktadu ubiegajqcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
2) wyszczegdlnienie:
a) celuizakresu zamierzonego korzystania z wéd,
b) rodzaju urzqdzeri pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,
¢) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli,
d) obowiqzkdéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb
trzecich;
2a) opis urzqgdzenia wodnego, w tym pofozenie za pomocg wspdtrzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujqce to urzqdzenie i warunki jego
wykonania;
3) charakterystyke waod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;
3a) charakterystyke odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym;
4) ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego;
5) okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla
nich okreslonych;
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6)

7)

planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci bqdZ wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzqdzeri pomiarowych oraz
rozmiar, warunki korzystania z wod i urzqdzen wodnych w tych sytuacjach;

informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiequ
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzqdzen wodnych.

Czesé graficzng operatu, ktéra zawiera:

1)

2)

3)
4)

plan urzqdzeri wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzqdzeri wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz z
ich powierzchnig, naniesiony na mape sytuacyjno-wysokosciowq terenu;

zasadnicze przekroje podtuzne i poprzeczne urzqdzeri wodnych oraz koryt wody
plyngcej w zasiegu oddziatywania tych urzqdzen;

schemat rozmieszczenia urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych;

schemat funkcjonalny lub technologiczny urzgdzen wodnych.

Operat, na podstawie ktérego wydaje sie pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie

Sciekow do wad, ziemi lub do urzgdzer kanalizacyjnych, oprdcz odpowiednich danych, o

ktorych mowa w ust. 2 i 3, zawiera:

1)

2)

3)
4)

J)

6)

7)
)

schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiafow, surowcdw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagar ochrony
Srodowiska;

okreslenie ilosci, stanu i sktadu sciekdw lub minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczen w sciekach lub - w przypadku sciekéw przemystowych — dopuszczalnych
ilosci zanieczyszczen, w szczegdlnosci ilosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, wyrazone w jednostkach masy przypadajgcych na jednostke
wykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa lub powstajgcego produktu oraz
przewidywany sposob i efekt ich oczyszczania;

wyniki pomiardw ilosci i jakosci Sciekow, jesli ich przeprowadzenie byto wymagane;
opis instalacji i urzqdzen stuzgcych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
Sciekow;

okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
sciekow oraz wdd podziemnych lub wéd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca
zrzutu sciekow;

opis urzgdzen stuzqcych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu
odprowadzanych sciekéw;

opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekéw;

informacje o sposobie zagospodarowania osaddéw Sciekowych.

Niniejszy wniosek kierowany jest do Prezydenta Miasta Swinoujscie.

Stroha
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1.5. PODSTAWA PRAWNA

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z pdin. zm.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do waéd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U.z 2006, Nr 137, poz. 984 ze zm.).

1.6. POJECIA KLUCZOWE

Zgodnie z Ustawa Prawo wodne podano nastepujgce definicje poje¢ kluczowych dla
niniejszego operatu wodnoprawnego:

urzqdzenia wodne — rozumie sie przez to urzqdzenia stuzqce ksztattowaniu zasobow
wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczegélnosci:
a. budowle: pietrzqce, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takie
kanaty i rowy,
b. zbiorniki, obiekty zbiornikéw i stopni wodnych,
stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania sciekow, rekreacji lub
innych celéw,

d. obiekty stuzqce do ujimowania wod powierzchniowych oraz podziemnych,

e. obiekty energetyki wodnej,

f. wyloty urzqdzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekéw do wod
lub urzqdzen wodnych oraz wyloty urzqdzen stuzqce do wprowadzania wody
do wod lub urzgdzen wodnych,

g. state urzgdzenia stuizqce do potowu ryb Ilub do pozyskiwania innych
organizmow wodnych,

h. mury oporowe, bulwary, nabrzeza, pomosty, przystanie, kgpieliska,

i state urzgdzenia stuzqce do dokonywania przewozéw miedzybrzegowych;

Scieki — rozumie sie przez to wprowadzane do waod lub do ziemi oraz wod: wody opadowe
lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzqce z
powierzchni zanieczyszczonych o trwafej nawierzchni, w szczegolnosci z miast, portow,
lotnisk, terenow przemysfowych, handlowych ustugowych i sktadowych, baz

transportowych oraz drog i parkingow;

Piotr'BalinskilPROJEK frona
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Szczegdlnym korzystaniem z wad jest korzystanie wykraczajqgce poza korzystanie
powszechne lub zwykte, w szczegolnosci:

1. pobédr oraz odprowadzanie wod powierzchniowych lub podziemnych;
wprowadzanie sciekéw do wod lub do ziemi oraz wod;

przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wod podziemnych;

pietrzenie oraz retencjonowanie srédlgdowych wod powierzchniowych;
korzystanie z wod do celéw energetycznych;

korzystanie z wod do celéw Zeglugi oraz sptawu;

N9 LN WwN

wydobywanie z wdd kamienia, Zwiru, piasku oraz innych materiatow, a takze
wycinanie

%

roslin z wod lub brzegu;
9. rybackie korzystanie ze srédlgdowych wod powierzchniowych.

Piotr Balinski PROJEKT ~ Strona
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OPERAT WODNOPRAWNY — CZESC OPISOWA

2. OZNACZENIE ZAKtADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA,
JEGO SIEDZIBY | ADRESU.

Jednostka ubiegajgca sie o pozwolenie wodnoprawne jest:
Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie.

3. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA
WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA.

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wody opadowe z ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Krzywej do przejscia granicznego
Swinoujécie-Garz, odprowadzane s3 poprzez istniejacy system kanalizacji deszczowej
wyposazony jest w urzadzenia podczyszczajagce w postaci wpustow deszczowych z
osadnikami pisaku, osadnik OD-BS-14,0 z wkiadem z filtra koalescencyjnego NG 10/100
przed wylotem W1 oraz osadnik OD-BS-15 z wktadem z filtra koalescencyjnego NG 15 przed
wylotem W2b.

Dla powyiszego obiektu zostata wydana decyzja wodnoprawna (Zatgcznik nr 1l) nr
WGK/6210/bsp/10-3/2004.

Parametry techniczne wylotéw:

- Wylot W1: @ 1000 mm, rz.d. -1,48 m n.p.m.,
- Wylot W2a: @ 500 mm, rz.d. -1,02 m n.p.m.,
- Wylot W2b: @ 200 mm, rz.d. -1,11 m n.p.m.,

3.2LOKALIZACIA OBIEKTU | POLOZENIE ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH

Wody opadowe odprowadzane sg przez istniejgce wyloty zlokalizowane na dziatkach
nr 27 i 28/3 obreb 5 w Swinoujéciu, wojewédztwie zachodniopomorskim.

PlotrBalliski PROJEKT Strona
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Wspoirzedne geograficzne urzadzen (WGS84) oraz dziatki ewidencyjne na jakich sg

zlokalizowane wyloty
Wylot W1 - N 53°53'28,75", E 14° 12' 52,54", dziatka nr 28/3 obreb 5,
Wylot W2a - N 53° 53'31,78", E 14° 13' 08,95", dziatka nr 27 obreb 5,
Wylot W2b - N 53°53'32,16", E 14° 13' 08,85", dziatka nr 27 obreb 5.

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANEJ W ZASIEGU
ODDZIALtYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD Z PODANIEM
SIEDZIB | ADRESOW ICH WtASCICIELI.

STAN ADMINISTRACYINY DZIALEK W ZASIEGU ODDZIAtYWANIA ZAMIERZONEGO

KORZYSTANIA Z WOD.
Nr Powierzchnia
Lp. Obreb Wiasciciel / Wtadajac
e eyt ¢ [ha] LS
1 2 3 4 5

Gmina Miasto Swinoujscie
1. 27 Swinoujscie 5 1,4332 ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

. Skarb Paristwa / Marszatek Wojewédztwa
2. 28/3 Swinoujscie 5 0,5748 . .
Zachodniopomorskiego

Informacje zebrano na podstawie wypisu z rejestru gruntéw wydane przez Gmina Miasto
Swinoujscie (Zatacznik nr 1).

Nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd. Stan,
jakos¢ i ilos¢ wod nie ulegng zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Stezenie substancji
zanieczyszczajgcych nie bedzie przekraczaé wartosci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.).

 Baliriski PROJEKT  Strana

Profektowanie w.zakresie inZynierii elieragji oraz obsiugainwestycjibudowlanych. = 10




; ? | adres korespondencyjny: m
| ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 28-31; 70-100 Szczecin
’ | siedziba firmy (dane do faktury):

Plotr Balifsk PROJEKT |

| Darskowo 7¢; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

5. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH.

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
polegajg na przeprowadzanych przez zaktad, co najmniej 2 razy do roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzadzer oczyszczajacych. Eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig
zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

W przypadku wystapienia ewentualnych szkéd w stosunku do oséb trzecich, wszelkie
koszty zwigzane z likwidacjg powstatych strat ponosi jednostka na rzecz, ktérej udzielono
pozwolenia wodnoprawnego w trybie przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego.

6. CEL|ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest odprowadzenie oczyszczonych wéd
opadowych do ziemi oraz wéd z ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Krzywej do przejécia
granicznego Swinoujécie-Garz poprzez istniejgcy system kanalizacji deszczowe].

Catos¢ zlewnii obejmuje powierzchnie réwng 3,886 ha, zlewnie poszczegélnych
wylotoéw przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 2). W sktad zlewni wylotéw wchodza
drogi asfaltowe, drogi i chodniki z kostki betonowej, dachy oraz tereny zielone cigzace do
przedmiotowych zlewni — usredniony wspdtczynnik sptywu powierzchniowego  ér
przedstawiono w tabeli ponizej.

Stezenie substancji zanieczyszczajacych nie bedzie przekracza¢ 100 mg/l zawiesin
ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.).

llos¢ wod opadowych wynosié bedzie :

. o Qmax godzinowe Oérednie dobowe Qmau roczne
Zlewnia | Urzadzenie | F [ha] (7% [m*/rok] [m’/dobe] [m*/rok]
1 2 3 4 5 6 7

Zlewnia Wylot W1 1,066
0,487 155,7 7,8 3602,8
nri @ 1000 mm | (0,383)*
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. . Qmax godzinowe 0\s'rednie dobowe Qmax roczne
F
Zlewnia | Urzadzenie [ha] by [m3 /rok] [m?/ dobe] [m3 /rok]
1 2 3 4 5 6 7
Wylot W2a
Zlewnia | @500 mmi | 2,820
0,485 410,3 20,7 9491,8
nr2 W2b (0,930)*
@ 200 mm

* w tym drogi/ulice

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy szczegdlnego korzystania z wdd polegajgcego na
wprowadzeniu oczyszczonych wéd opadowych do ziemi oraz wdd istniejgcymi wylotami
zlokalizowanymi na dziatce nr 27 i dziatce nr 28/3 obreb 5 w Swinoujéciu na podstawie art.
37 oraz art. 122 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne z p6Zn.zm.

7. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
ORAZ USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI
NA OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU.

7.1 CHARAKTERYSTYKE WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Do obliczerr ilos¢ wdéd dla przedmiotowego uktadu kanalizacji wykorzystano
posterunek IMiGW w Swinoujéciu. Wyliczony opad $redni roczny z wielolecia (1961-2000) dla
Swinoujécia wynosi 553 mm. Na posterunku opadowym Swinoujicie w poszczegélnych
latach obserwuje sie duzg zmiennos¢ sum opaddéw. Opady roku wilgotnego (1968) stanowig
126% wartosci przecietnej, a odchylenie rocznych opadéw od wartosci przecietnej ($rednie z
lat 1961-2000) wynosi 141 mm Natomiast opady roku suchego (1978) sg nizsze o 165 mm i
stanowia 70% opaddw przecietnych. Najwyzsze miesieczne sumy opaddw (powyzej 50 mm)
obserwuje sie w miesigcach letnich - od czerwca do wrzesnia z maksimum w sierpniu - 56
mm. Najnizsze miesieczne sumy opaddw przypadajg na okres zimowo-wiosenny (od stycznia
do kwietnia) z minimum przypadajgcym na luty - 28 mm. W roku wilgotnym najwyisze
miesieczne sumy opaddéw stanowig 150% wartosci przecietnych w grudniu i maju, a we
wrze$niu nawet 300% Natomiast w roto suchym wyrazne nizsze opady niz przecietne
zaobserwowano w grudniu, marcu, czerwcu i w sierpniu: osiaggnety ponizej 60% wartosci
przecietnych. Opady pétrocza letniego przewazajg nad zimowymi i stanowig 56% opaddéw w
roku przecietnym 63% w roku wilgotnym i 61% w roku suchym. W roku wilgotnym opady
poétrocza letniego byty az o 141% wyisze niz w roku przecietnym. Natomiast nie ulegly
wiekszej zmianie opady pétrocza zimowego. W roku suchym opady pétrocza letniego
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stanowity 76% a pétrocza zimowego jedynie 62% opaddéw obserwowanych w roku
przecietnym. Maksymalne wartosci opadéw dobowych oscylujg w przedziale od 80 do 60
mm. Udziat opaddéw sniegéw ogodlnej sumie opadéw atmosferycznych wynosi ponizaj 12%.

Obliczenia natezenia doptywu wéd opadowych dla zlewni nr 1.
Oznaczenia:
Powierzchnia zlewni— F= 0,18 ha,
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego - @g = 0,85.

s okreslenie ilosci odprowadzanej wody — maksymalna iloé¢ m* na godzine:
Najwiekszy godzinowy opad przyjeto na postawie wartosci natezen deszczow
miarodajnych wg. W. Btaszczyka (Kanalizacja tom 1)
30 mm/m? stad Qumax godzinowe= 300 m®/godzine*hektar
Qumax godzinowe = F X @¢r X Qmax godzinowe = 1,066 x 0,487x 300 = 155,7 m3/godz.

e okreslenie ilosci odprowadzanej wody — $rednia ilo$¢ m®na dobe:

Sredni opad dobowy dla rejonu wynosi 1,51 mm/m? skad q¢ dobowe = 15,1
m>/dobe*hektar
Qérednie dobowe = F X @4 X Qér dobowe = 1,066 x 0,487x 15,1 =7,8 m3/d°be-

e okreslenie ilosci odprowadzanej wody — maksymalna iloé¢ m® na rok:
Maksymalny opad roczny z ciaggu obserwacji (1961-2000) wynosi 694 mm/m? skad Qmax
roczne= 6940 m>/rok*hektar

Qumax roczne = F X Qg X Omax roczne = 1,066 x 0,487x 6940 = 3602,8 m>/rok

Ponizej tabelarycznie zestawiono wyniki obliczen dla pozostatych zlewni:

A a Qmax godzinowe oérednie dobowe Qmax roczne
Zlewnia | Urzadzenie | F[ha
3 [ha] bsr [m3/rok] [m3/dobe] [m3/rok]
1 2 3 4 5 6 7
Zlewnia Wylot W1 1,066
0,487 155,7 7,8 3602,8
nrl @315 mm | (0,383)*
Wylot W2a
Zlewnia | @500 mmi | 2,820
5 W2b (0,930)* 0,485 410,3 20,7 9491,8
nr ;
@ 200 mm
* w tym drogi/ulice
Plotr Balinski PROJEKT — Strona
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Charakterystyka $ciekéw odprowadzanych do odbiornika

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137,
poz. 984 ze zm.) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni szczelnych
terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portédw, lotnisk, miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy
G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha oraz z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub
do ziemi oraz wéd pod warunkiem, ze nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

System odprowadzajagcy wody opadowe wyposazony jest w urzadzenia
podczyszczajace w postaci wpustdéw deszczowych z osadnikami pisaku, osadnik OD-BS-14,0 z
wkitadem z filtra koalescencyjnego NG 10/100 przed wylotem W1 oraz osadnik OD-BS-15 z
wktadem z filtra koalescencyjnego NG 15 przed wylotem W2b zapobiegajac w ten sposéb,
przedostaniem sie do ziemi oraz wéd Sciekdw przekraczajgcych wartosci graniczne stezen
zanieczyszczen. Wyniki badan jakosci wéd opadowych w zataczniku nr 1l

7.2 CHARAKTERYSTYKA WOD REGIONU WODNEGO ORAZ USTALENIA WYNIKAJACE Z
PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW
KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.

Charakterystyka wod powierzchniowych regionu wodnego

Wazing role w ksztattowaniu warunkéw hydrograficznych analizowanego obszaru
odgrywa jego potoienie. Wiekszos¢ obszaru stanowi zachodni fragment wyspy Wolin. Od
potudnia oblewajg jg wody Zalewu Szczeciriskiego a od pétnocy wody Zatoki Pomorskiej.
Akweny te faczy ciesnina Swiny - najkrétsza z trzech ciesnin (obok Dziwny i Piany), O diugosci
okoto 16 km i szerokosci od 100 do 1000 m. Jej korytem odptywa okoto 76% wdd z Zalewu
Szczecinskiego do morza. Cie$nina rozdziela wyspe Wolin od wyspy Uznam i Karsibor.

Od strony Zalewu (jezioro Wicko Wielkie) Swina tworzy delte wsteczng, na ktdrg
sktadaja sie 44 wyspy porozdzielane licznymi odnogami taczacymi tzw. Starg Swine z
jeziorem Wicko Wielkie. W czeéci potnocnej do systemu Swiny, nalezy Wielka Struga i Ognica.
Swina wchodzi w sktad akwenu Polskich morskich wod wewnetrznych | jest czescia toru
wodnego Szczecin-Swinoujscie. Stara Swina stracita range szlaku zeglugowego po wykonaniu
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Kanatu Piastowskiego pod koniec XIX wieku. Kanat Piastowski przekopano w lalach 1875-
1860 w potudniowo-wschodniej czesci wyspy Uznam w celu usprawnienia zeglugi miedzy
Szczecinem a Baftykiem. Kanat ma dtugos¢ 12 km, a gteboko$¢ toru wodnego dochodzi do 10
m. W wyniku przekopania Kanatu odciety zostat potwysep wyspy Uznam | powstata wyspa
Karsib6r. Pétnocng granice wyspy stanowig raniona Staraj Swiny - Rzecki Nurt i Miyriska Ton.
Do 1911 roku ukoriczono Kanat Mielenski. W czesci poétnocnej, ponizej korica Kanatu
Mieleriskiego Swina ma gleboko$¢ od 9 do 15 m. U jej ujécia do Zatoki Pomorskiej znajduje
sie port morski z bazg promowa a takze port rybacki i wojenny.

Charakterystyka wdd podziemnych regionu wodnego.

Wedtug podziatu hydrogeologicznrockaego Polski, caty analizowany obszar nalezy do
regionu szczeciriskiego (1) i pozostaje w zasiegu rejonu Bramy Swiny (i 2a). Gtéwny poziom
uzytkowy wystepuje w utworach czwartorzedowych ms gtebokosci od kilku do 20 m. Jego
migzszoé¢ wynosi od 20 do 50 m, a wydajnosé od 10 do 30 m*h™.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego.

Przedmiotowe zamierzenie polegajgce na odprowadzeniu oczyszczonych wéd z ul.
Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Krzywej do przejscia granicznego Swinoujécie-Garz
istniejagcymi wylotami do ziemi oraz wdd nie koliduje z Rozporzadzeniem Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r w
sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz z

warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego.

Zamierzone szczegdlne korzystanie z wéd zlokalizowane jest w Regionie Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego. Region ten podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011r., a opublikowany w Monitorze Polskim
nr 40, poz. 451 z 2011r. z dnia 27 maja 2011r.

Zgodnie z ww. uchwatg Rady Ministréw przedmiotowe szczegdlne korzystanie z wod
znajduje sie:

e w Regionie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

e scalonej czesci wod powierzchniowych: DO0206;
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jednolitej czesci wéd powierzchniowych: Kanat Torfowy (PLRW60000317929)
e jednolitej czesci wod podziemnych: 1 (PLGW67001);

i jest zlokalizowane na wodach sklasyfikowanych jako:
e typ wéd powierzchniowych rzecznych — nieokreslony
e typ jednolitych czesci wod powierzchniowych jeziornych — nie dotyczy
e typ jednolitych czesci wéd powierzchniowych przybrzeznych i czesciowych — nie
dotyczy;
e Ekoregion — Obszar Dorzecza Odry — Rowniny Centralne;

Ocenionych:
e wg stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych rzecznych — zty;
e wg stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych jeziornych, przejsciowych i
przybrzeznych — nie dotyczy;
e wg stanu ilosciowego jednolitych czesci wdd podziemnych — zty;
e wg stanu chemicznego jednolitych czesci wéd podziemnych — zty;

na obszarach sklasyfikowanych jako:
e obszary wyzynaczone na mocy Dyrektywy 92/43/WE (NATURA 200 — SOO).
e wody podziemne przeznaczone do poboru wody do spozycia.

8. RODZAJE URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH.

Dla przedmiotowego szczegdlnego korzystania z wod nie ma obowigzku instalacji
urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych wéd.
Stan i jakos¢ wod nie ulegng zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

9. WPLYW GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACIE
CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Po przeanalizowaniu zapiséw Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, ktory zostat zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011r., a
opublikowany w Monitorze Polskim nr 40, poz. 451 z 2011r. z dnia 27 maja 2011r,
stwierdzono, ze zamierzone szczegdblne korzystanie z wod nie bedzie miato zadnego wptywu
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na realizacje celow srodowiskowych, poniewaz jest to kontynuacja poprzedniej decyzji
wydanej na szczegdblne korzystanie z wod (WGK/6210/bsp/10-3/2004).

Zgodnie §19.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r., wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni szczelnych terendéw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég
zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takie
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha oraz z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, moga byé wprowadzane do wéd lub do ziemi
oraz wdd pod warunkiem, ze nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

System odprowadzajacy wody opadowe wyposazony jest w urzagdzenia podczyszczajace
w postaci wpustow deszczowych z osadnikami pisaku, osadnik OD-BS-14,0 z wktadem z filtra
koalescencyjnego NG 10/100 przed wylotem W1 oraz osadnik OD-BS-15 z wkitadem z filtra
koalescencyjnego NG 15 przed wylotem W2b zapobiegajac w ten sposéb, przedostaniem sie
do ziemi oraz wdd sciekoéw przekraczajgcych wartosci graniczne stezen zanieczyszczen.

Stezenie substancji zanieczyszczajacych nie bedzie przekracza¢ 100 mg/l zawiesin
ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Wobec powyziszego wprowadzenie oczyszczonych woéd opadowych do ziemi nie
wyptynie na stan chemiczny oraz ilosciowy jednolitej czesci wéd podziemnych, jak rowniez
oprowadzenie oczyszczonych wdéd opadowych do wdéd nie bedzie wptywaé na stan
chemiczny oraz stan/potencjat ekologiczny wéd powierzchniowych.

10. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA DZIAtALNOSCI
BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZEN URZADZEN POMIAROWYCH
ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH
W TYCH SYTUACIJACH.

Sposob postepowania w przypadku awarii obejmuje:

a) Zabezpieczenie gleby przed przedostaniem sie zanieczyszczen,

b) Usuniecie zanieczyszczen w osadnikach przez firme komunalng oraz ponowne
uruchomienie osadnikdw po usunigciu zanieczyszczen,

c) Odnotowanie w raporcie kazdego awaryjnego zrzutu $ciekéw, podajac przyczyne
zaistniatej sytuacji i sposéb usuniecia zgromadzonych Sciekéw.

OJEKT  Strona
awlanych 17

Rrojektolwanie w zakresie inZynieribwodhepi melioracjioraz obstuga iny




siedziba firmy (dane do faktury):
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11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Przedmiotowe zamierzenie szczegblnego korzystania z wéd znajduje sie na obszarach
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody:

Nazwa: Wolin i Uznam,
Powierzchnia: 35132.9 ha,

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa
Siedliskowa),

Status obszaru: obszar zatwierdzony Decyzjg Komisji Europejskiej,

Propozycje zmian: W ramach Shadow List proponowana zmiana zasiegu obszaru
(zmniejszenie do 30791,9 ha).

Opis: Obszar obejmuje dwie wyspy: Wolin i Uznam, razem z 5 kilometrowym pasem waod
przybrzeznych pomiedzy Karnocicami i Lubinem. Wyspy rozdziela cie$nina Swiny, za$ od ladu
na zachodzie, juz po stronie niemieckiej - Piana, a na wschodzie - Dziwna. Ciekawym
fragmentem ostoi jest delta rzeki Swiny, obejmujaca liczne, naturalne i sztuczne kanaty oraz
wyspy z torfowiskami, tgkami, trzcinowiskami, polami i ptatami laséw olszowych. Centrum
obu wysp tworzg wzniesienia morenowe opadajace wysokimi falezami. Do nich przylegajg
biate i szare wydmy. Cze$¢ z nich porosnieta jest stosunkowo mato zmienionym lasem. Na
wyspach skupity sie rzadkie siedliska lgdowe, bagienne i wodne oraz zwigzane z nimi
fitocenozy, niejednokrotnie endemiczne. Charakteryzuje sie bogatg florg (1135 gatunkow
roslin naczyniowych), w tym wiele gatunkéw prawnie chronionych, rzadkich, zagrozonych.
Ogotem wyrdzniono tu ponad 60 zbiorowisk roslinnych o naturalnym charakterze (lasy,
zarosla, zbiorowiska nabrzezne, piaskolubne, wodnobtotne, stonorosla. Na terenie obszaru
lezy ostoja ptasia o randze europejskiej - Delta Swiny.

Piotr Balinski'PROJEKT Strona
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12. WNIOSKI.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy szczegdlnego korzystania z wod polegajgcego na
zrzucie oczyszczonych wéd opadowych do ziemi oraz wod z ul. Grunwaldzkiej na odcinku od
ul. Krzywej do przejécia granicznego Swinoujécie-Garz poprzez istniejacy system kanalizacji
deszczowej wylotami W1 oraz W2a i W2b zlokalizowanych na dziatkach nr 28/3 i 27 obreb 5,
w Swinoujéciu. System odprowadzajgcy wody opadowe wyposazony jest w urzadzenia
podczyszczajgce w postaci wpustow deszczowych z osadnikami pisaku, osadnik OD-BS-14,0 z
wktadem z filtra koalescencyjnego NG 10/100 przed wylotem W1 oraz osadnik OD-BS-15 z
wktadem z filtra koalescencyjnego NG 15 przed wylotem W2b zapobiegajac w ten sposdb,
przedostaniem sie do ziemi oraz wod Sciekdw przekraczajacych wartosci graniczne stezen
zanieczyszczen.

Stezenie substancji zanieczyszczajacych nie bedzie przekracza¢ 100 mg/l zawiesin
ogoblnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.).

W zwigzku z tym wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
szczegllne korzystanie z wéd — wprowadzenie wéd opadowych do ziemi oraz wdéd na
podstawie art. 37 oraz art. 122 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne z
péin.zm..

Riotr BalinskiPROJEK Strena
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13. PROPOZYCJE WARUNKOW  WNIOSKOWANEGO POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

1. Ubiegajacy sie wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

2. Pozwolenie wodnoprawne na szczegblne korzystanie z wdéd — wprowadzenie
podczyszczonych wéd opadowych z ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Krzywej do
przejécia granicznego Swinoujécie-Garz poprzez istniejace wyloty W1, W2a i W2b
zlokalizowane na dz. nr 28/3 oraz dz.nr 27 obreb 5 w Swinoujéciu na podstawie art. 37
oraz art. 122 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne; z p6zn.zm.

Wylot W1
e llosci wéd:
- Maksymalna godzinowa iloé¢ wody 155,7 m*/godz
- Srednia dobowa ilo$¢ wody 7,8 m*/doba
- Maksymalna roczna ilo$¢ wody 3602,8 m*/rok
e Powierzchnia zlewni: 1,066 ha, w tym drogi/ulice 0,383 ha
e Lokalizacja: dziatka nr 28/3 obreb 5, Gmina Miasto Swinoujscie,
e Wspotrzedne geograficzne wylotu: N 53° 53' 28,75", E 14° 12' 52,54",

Wyloty W2ai W2b
e llosci wéd:
- Maksymalna godzinowa iloé¢ wody 410,3 m*/godz
- Srednia dobowa ilo$¢ wody 20,7 m®/doba
- Maksymalna roczna ilo$¢ wody 9491,8 m*/rok
e Powierzchnia zlewni: 2,820 ha, w tym drogi/ulice 0,930 ha
e Lokalizacja: dziatka nr 27 obreb 5, Gmina Miasto Swinoujscie,
e Wspotrzedne geograficzne wylotu W2a: N 53° 53' 31,78", E 14° 13' 08,95",
e Wspdtrzedne geograficzne wylotu W2b: N 53° 53' 32,16", E 14° 13' 08,85",

Proponowany okres waznosci pozwolenia wodnoprawnego: 10 lat

Stezenie substancji zanieczyszczajacych nie bedzie przekraczaé 100 mg/l zawiesin
ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.




ZALACZNIK NR .

PRE/ VI N wojewddztwo: zachodniopomorskie
ISR powiat: Swinoujécie

IVLLA & £ WV LRI CR AR WLADAJACY DZIALKAMI

103688/2014 BGM.6621 ”“z‘mf{ 11‘:_1“_ 2014 EW-L data wydruku: 2014-03-19
DZIALKA: 14/3 jedn.ewid.. Swinoujcle Miasto arkusz mapy: 1

obreb (numer, nazwa): 0005, Swinoujscie §
Id dz.: 326301_1.0005.14/3 numer JR: G57 pow. dzialki: 0.7722
Dokumenty:
rodzaj: Kslgga wieczysta sygnatura(numer); SZ1W/00016363/9
Adres(y):
ul. WoJska Polskiego
WLASCICIELEIWLADAJACY dzialkg: 14/3
uUDZIAL: 111 grupa: 4 char. st. wiadania: Wiasciciel
Gmina-Miasto Swinoujécie
DZIALKA: 27 jedn.ewid.: Swinouj$cle Miasto arkusz mapy: 1,7,8

obrgb (numer, nazwa): 0005, Swinouj$cie §
Id dz.: 326301_1.0005.27 numer JR: G74 pow. dzialki: 1.4332
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): SZ1W/00023880/4
WLA'S_CI»C]E[ENVEﬁ(ﬁA'JACYHil'anli(é .2.7. _______ A s S S e e By T ik ST
UDZIAL: 1/1 ST grupar 4T char. st. wiadania: Wiasciclel
Gmina-Miasto Swinoujscie
DZIALKA: 28/3 jedn.ewid.: Swinouj$cie Miasto arkusz mapy: 8

obrgb (numer, nazwa). 0005, Swinoujscle &
Id dz.: 326301_1.0005.28/3 numer JR: G1079  pow. dzialki: 0.5748
Dokumenty:
rodzaj. Ksigga wleczysta sygnatura(numer): SZ1W/00049799/7
W&AééldiELENVLADAJACY dzmlkq 28/3
UDZIAL: 11 o T gpart char. st. wladania: Wiasciclel
Skarb Panstwa
JgDZIAL: A T T grupa: 1.4 char. st. wiadania: trwaly zarzadca
Marszalek Wojewddziwa Zachodniopomorskiego
DZIALKA: 28/4 jedn.ewid.: Swinouj$cie Miasto arkusz mapy: 8

obrgb (numer, nazwa): 0005, Swinoujscle §
Id dz.: 326301_1.0005.28/4 numer JR: G942 pow. dzialki: 0.0468
Dokumenty:
rodzal: Kslega wleczysta sygnatura(numer). SZ1W/00038062/2
WLAééidl'ELéNV"LAﬁA’JAéY"dina’lk‘a""é's'/}i' T, &
UDZIAL: 1/1 ' grupa: 4 char. st. wiadania; Wiasciciel
Gmina-Miasto Swinoujscie
DZIALKA: 34/1 jedn.ewid.: éwlnoujécle Miasto arkusz mapy: 8

obreb (numer, nazwa): 0005, Swinoujscle 6
Id dz.: 326301_1.0005.34/1 numer JR: G127 pow. dziatki: 3.6959
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Wydaiet Gosgodark Komunaing) | Srodowisks
ul. Wojskg Polskingo 1/

72“)[}1) SU}[.’-“J{}L.JS{,‘.JE (/
WGK-6210/bsp/10-3/2004 Swinoujécie, 25 pazdziernika 2004r.
DECYZJA
Na podstawie :

o art.37 pkt.2, art.46 ust.2,art.122 ust.1 pkt.1 i 3, ust. 3 i 4, art.123 ust.2,3 , art.127 ust.1,2 i 6, art.128 ust.4,
art.131 ust.1,2, art.135 pkt.2, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz.U. Nr 115,
poz.1229 z p6Zniejszymi zmianami/,

o art.180 pkt.2, art. 181 ust.1 pkt.3 ,ust.2 i 3,art.287 ust.1 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska /Dz.U.Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami/,

o art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego /tj.w Dz.U. z 2000r.

Nr 98 poz.1071 z pézniejszymi zmianami/,

na wniosek z dnia 04 .10. 2004 r. / uzupelniony w dniu 13.10.2004r./ Miasta .§winoujs’cia zlozony przez

Paniq mgr inz. Dorote¢ Wisniewskq — Z - ce Naczelnika Wydzialu Inzyniera Miasta Urzedu Miasta

.S‘winouj.s‘cia , oraz po przeprowadzonej rozprawie administracyjnej w dniu 22.10.2004r.,

Prezydent Miasta Swinouj$cia
orzeka

1. udzielié pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Swinoujécia, reprezentowanego przez Wydziat
Inzyniera Miasta na wprowadzenie oczyszczonych $ciekéw opadowych do Kanalu Torfowego i dalej do
wéd Zalewu Szczeciriskiego z ulicy Grunwaldzkiej / na odcinku od przejécia granicznego Swinoujécie —
Garz do ul. Krzywej w km od 0+000 do 0+120/ w Swinoujciu oraz modemizacj¢ urzgdzen wodnych, wg

nastegpujacych warunkéw :

2. Odprowadzenie $ciekéw opadowych:
2.1 ilo§¢: Zlewnia 1 — wylot 1
Qsér.dob. = 81,28 m3/d

Qmax= 90,321/s przy T=15 min.
Zlewnia 2 - wylot 2
Qér.dob.= 75,60 m3
Qmax = 84 I/s
2.2. Urzqdzenia do podczyszczania $ciekéw:
Zlewnia 1 - Osadnik OD-BS-14,0 z wktadem filtra koalescencyjno-lamelowego NG 10/100
Zlewnia 2 — Osadnik OD-BS-B-15 z wkiadem filtra koalescencyjno-lamelowego NG 15.

2.3. Odbiornik Sciekdw:
Posredni : Kanat Torfowy — granica Paristwa przy Bialym Moscie
Km 2+680 mgr inz. Tomasz Cindzira.

Bezposredni : zbiornik retencyjny stacji pomp ,,Wydrzany” 2SS EnpiaiE Nt
Pracownia Projektowa

Piotr Balifiski Projekt
2.4. Sklad odprowadzonych $cickow:
- zawiesina ogélna - 100 mg/dcm 3 4"‘“’;’
- substancje. ropopochodne - 15 mg/dem 3 o
ZA ZGODNOSC
2.5. Punkt poboru Sciekéw opadowych : 7 ORVGIMAREM

podczyszczonych — studzienki za osadnikiem.
2.6. Czestotliwosé wykonania analiz: 2 razy w roku

3. Modernizacja urzqdzeri wodnych :
°  Wykonanie wylotéw:
Wylot 1 /zlewnianr 1/ - rz¢dna: - 0,09 m. npm: @ 800
Wylot 2 /zlewnia nr 2/ - rzedna: - 1,10m. npm. @ 200
¢ Konserwacja i udroznienie rowdw przydroznych

4. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz awarii :
- przy rozruchu urzgdzefi do oczyszczania $ciekéw opadowych nalezy:



wykonaé préby szczelnosci systemu oczyszczajacego $cieki opadowe,

przeprowadzié¢ w okresie wystgpowania opadéw deszczu badania laboratoryjne $ciekéw opadowych.

Rozruch urzadzenh nastapi po wykonaniu kanalizacji deszczowej i zamontowaniu urzadzei do oczyszczania

$ciekdw opadowych oraz oddaniu inwestycji do eksploatacii.

- przy awarii urzadzen oczyszczajacych : nie dopuéci¢ do przedostania sig zw. ropopochodnych do wody lub
gleby, poprzez blokade¢ odptywu kanalizacji do kanatu badz utozenie mat sorpcyjnych,

Rozruch separatora mozna dokonaé¢ po spompowaniu nadmiaru substancji ropopochodnych znajdujacych sie w

kanalizacji badZ w urzadzeniach, przez firme utylizacyjna.

- przy zatrzymaniu dziatalno$ci urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe nalezy je oczy$ci¢ i poddad

konserwacji / wg zaleceii z Operatu/.

5. Uzytkownik zobowiqgzany jest :

e utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym urzadzenia wodne, w tym rowy przydroine oraz
prowadzi¢ ich eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem i biezacymi wymogami , na odcinku ul.
Grunwaldzkiej w km 0+000 do 0+120,
stosowac przepisy ustawy o odpadach w zakresie gromadzenia odpad6w, wywozu i ich neutralizacji,
przestrzegad zaleceri wynikajacych z operatu wodnoprawnego ,

w trakcie rozruchu osadnika dokona¢ serii analiz laboratoryjnych $ciekéw surowych i oczyszczonych ,

w trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej i osadnikéw nalezy raz na pét roku dokonaé badan skiadu

S$ciekéw opadowych / surowych i oczyszczonych/ w zakresie zawiesiny ogdlnej oraz substancji

ropopochodnych,

e wspélpracowaé z innymi uzytkownikami urzadzed wodno-melioracyjnych, szczeg6lnie z Terenowym
Oddziatem w Kamieniu Pomorskim Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeit Wodnych,

e powiadamia¢ organ kazdorazowo, o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji
obiektéw.

6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzein wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych waobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

7. Decyzja niniejsza, operat wodnoprawny / z uzupetnieniem/ powinny znajdowa¢é si¢ u wnioskodawcy i byé
dostgpne organom kontroli.

8. Decyzja niniejsza nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym .

9. Uczynié Miasto Swinoujécie odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikie z wykonywania niniejszej
decyzji.

I11.Ustala si¢ termin pozwolenia wodnoprawnego : do 31.10.2014r.

Zgodnie z art.127 ust.5 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych

uzyskuje si¢ na czas nieokreslony. Nie rozpoczecie wykonywania urzadzeh wodnych w terminie 2 lat od dnia, w

ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzeii stato si¢ ostateczne, spowoduje wygadnigcie
mgr inz. Tomasz Cindziras

pozwolenia wodnoprawnego / art.135, ust. 3 Prawa Wodnego/. o Tt Gnd
Uzazadnlienle Pracowniz Projektowa
d } Piotr Balinski Projekt
Niniejsza decyzja zostata wydana w oparciu o nastepujace dokumenty:
—

e wniosek Wydziatu Inzyniera Miasta Urz¢du Miasta Swinoujscia,

e uzupetniony operat wodnoprawny opracowany przez mgr inz Pawia Molende , upr. budbilaiie NDNOSC
84/82/2002, bieglty Wojewody Zachodniopomorskiego , Szczecin — wrzesieft 2004r., 7 OBVOINALEM

e opini¢ RZGW z dnia 04.03.2003r. /pismo nr ZWG/WK-492-28/03, S o

®  pozytywnga opini¢ przedstawiciela Zarzadu Melioracji i Urzadzenh Wodnych z Kamienia Pomorskiego z dnia
07.10.2004r.,

e decyzje WAB UM Swinoujécia Nr 178/2003r. z dnia 27.08.2003r. o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu wydanej dla inwestycji przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Krzywej
do przejécia granicznego Swinoujscie-Garz

e dokumentacje zgromadzone w Wydziale Inzyniera Miasta UM Swinoujcia,

e oraz po przeprowadzonej rozprawie administracyjnej odbytej w dniu 22. 10.2004r.

Informacj¢ 0 wszczeciu postgpowania wodnoprawnego dla przedmiotowego przedsiewziecia organ podat do

publicznej wiadomosci , zgodnie z art.127 ust.6 ustawy Prawo wodne— brak uwag i zastrzezen.

Teren przyszlego zamierzenia to cz¢d€ ulicy Grunwaldzkiej w km od 0+000 do 0+120, poczynajac od
granicy Panstwa - ul. Grunwaldzka do ul. Krzywej. Zadanie jest zgodne z warunkami decyzji WAB Nr
178/2003 i nie lezy w strefie ochrony uj¢é wodnych,



Przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace elementy: modernizacig istniejacych urzadzen wodnych potrzebnych do
odprowadzenia do zbiornika Stacji Pomp ,,Wydrzany” oczyszczonych $ciekéw opadowych z odcinka ul.
Grunwaldzkiej / od przejécia granicznego do ul. Krzywej / i z doplywu wéd z terenéw polozonych po lewej
stronie ul. Grunwaldzkiej / przylegtych do POD ,,Granica” / oraz montowanie urzadzeri podczyszczajacych
Scieki opadowe.

Przedsigwzigcie to taczy si¢ z innym zadaniem inwestycyjnym , tj. budowa nowego przejécia granicznego
Swinoujécie — Garz / zadanie Wojewody Zachodniopomorskiego/.

W toku rozprawy administracyjnej odbytej z udziatem obecnych stron, zapytania dot. przedmiotowego zadania
zostaly na biezaco wyjasnione . Prace , ktére zostang wykonane przy modernizacji drogi publicznej i drogowego
przejécia — spowodujq znaczna poprawe stosunkéw wodno-gruntowych, co przy prawidlowej eksploatacji
wszystkich urzadzeh wodnych gléwnych i szczegélowych na tym terenie, w tym stacji pomp ,,Wydrzany” ,
usprawni sptyw wéd deszczowych do Kanatu Torfowego. Wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw opadowych z
terenu projektowanej inwestycji ulicy Grunwaldzkiej nie bedzie miato ujemnego wplywu na jako$¢ wéd Kanatu
Torfowego.

Wyzej opisane dziatania zapewnia intensyfikacje i systematycznoéé odwadniania oraz zapewnia, wysoki stopieni
ochrony przeciwpowodziowej terenu objetego planowang inwestycja, a takie dzialania poprawia warunki
naturalnego $rodowiska w tym rejonie.

Wszystkie zainteresowane strony / Urzad Miasta, Zarzad Melioracji i Urzadzesi Wodnych Kamieft Pomorski
oraz POD ,,Granica™/ powinny dbaé¢ , w ramach wlasnych zadan i kompetencji, o urzadzenia wodne znajdujace
si¢ na powyzszym terenie.

Biorge powyisze pod uwage oraz uwaajqc, iz powyisze zadanie nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska
i bedq przestrzegane wszystkie zasady jego ochrony oraz wypelnione obowiqzki z niniejszej decyzji -

orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji stuzy Stronom odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego , za posrednictwem Prezydenta
Miasta Swinoujscia , w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Z up. Pregydanta Miss(a

Otrzymuja: ¢
? 1./ Wydzial Inzyniera Miasta UM Swinoujécia
K2./ Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie m:g; , lﬁ’ﬁé’?ﬂﬁ?
3. RZGW w Szczecinie

4. Terenowy Oddziat w Kamieniu Pomorskim
Zachodniopomorskiego Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie
5. Ala

Do wiadomosci:
1. Zachodniopomorski Urzad Marszatkowski w Szczecinie

2. POD ,,Granica” w Swinoujs’ciu mgr inz. Tomasz Cindziras
asystent projektanta

na podstawie & P2, Tt projot
ey 0.opt. Horboes, ///”4
w dniu /25\/(:,%‘9,%.&...,/ ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

Zwolnione od oplaty skarbawat
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Formularz 02/QP 19.1 PS
Obowigzuje od dnla 8-02-2011

Szczecin, dnia 11-09-2014
INSTYTUT ZOOTECHNIKI

Paristwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorlum Pasz

Pracownia w Szczecinle

71-617 Szczecln, ul. Zubréw 1
— tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
AB 868 e-mail: Info@lab.szczecln.pl

Sprawozdanie z badari nr 1433/14/S

Nazwa proébki: $ciek opadowy
Zleceniodawca: Piotr Balliiski PROJEKT
78-520 Ztocienlec, Darskowo 7

Opinia zalgczona: Nie

Data protokolu: 01-09-2014
Data pobrania: 01-09-2014
Data rozpoczgcia badania: 02-09-2014

Data zakoficzenia badania: 10-09-2014

Identyfikacja miejsca pobrania prébki:

Data przyjecia: 01-09-2014

Pobrano zgodnie z: PN-ISO 5667-10:1997*A

Nr protokolu: 406/2014
Prébobiorca: Jan Markowski
Stan prébki: bez zastrzezei

Swinoujécie, ul. Grunwaldzka , wylot W1

Rodzal] badania Wynlk badania Metoda badania

Indeks oleju mineralnego *A <0,01mg/l PN-EN ISO 8377-2:2003

Zawlesina ogdlna *A 3,9mg/l PN-EN 872:2007+Ap1:2007
- Koniec -

Jp
W

mgr inz. Tomasz Cindziras
asystent projektanta

Pracownia Projektowa
Piotr Balifiski Projekt

////—)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGYNAS EM

KIE Py

1K PR/ CO&’,%
ALY

e GEARE . 20 Markowski. ...
Podpis Kierownika Pracowni

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Klerownlka Pracowni w Szczecinie nle moze byé powielane Inaczej jak tylko w calodci.

Wyniki badar dotyczq wylacznie badanej probki.
Sprawozdanle zawiera 1 ponumerowang strong.
*A - Metoda akredytowana

Strona1z1
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BADANIA

Nazwa prébki: $clek opadowy
Zleceniodawca:  Plotr Balifiskl PROJEKT

Formularz 02/QP 19.1 PS
Obowiqzu]e od dnia 8-02-2011
Szczecin, dnia 11-09-2014

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Paristwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorlum Pasz

Pracownla w Szczecinle

71-617 Szczecin, ul. Zubréw 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
e-mall: info@lab.szczecin.pl

Sprawozdanie z badan nr 1434/14/S

78-520 Ztoclenlec, Darskowo 7

Opinia zalgczona: Nie

Data protokolu: 01-09-2014
Data pobrania: 01-09-2014
Data rozpoczgcia badania: 02-09-2014
Data zakoficzenia badania: 10-09-2014

Identyfikacja miejsca pobrania prébki:

Data przyjecia: 01-09-2014

Pobrano zgodnie z: PN-ISO 5667-10:1997*A

Nr protokotu: 406/2014
Prébobiorca: Jan Markowski
Stan prébki: bez zastrzezenh

Swinouj$cie, ul. Grunwaldzka , wylot W2

Rodza] badanla Wynlk badania Metoda badania

Indeks oleju mineralnego *A 0,013mg/l PN-EN ISO 9377-2:2003

Zawiesina ogéina - *A 3,2mgli PN-EN 872:2007+Ap1:2007
- Koniec -

NS YT 2001 FCHNIKI

CHEMIK

...mEr.ing. Mrutyszam..‘....‘.
Podpis osoby autoryzujgcsj

mgr inz. Tomasz Cindzirars
asystent projektanta
Pracownia Projektowa
Piotr Balinski Projek!

M
7ZA ZGODNOSC
7, ORVOINALEM

SO Ta L B SR YOI Y, ORI COTTUTY: Y Y RO
Podpis Kierownika Pracowni

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie moze byé powlelane inaczej jak tylko w caloécl.

Wyniki badar dotycza wylacznie badanej probki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowanq strong.
*A - Metoda akredytowana

Strona1z1
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